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20 arhitekturu i prostorno planiranje
KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR
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IZMJENA | DOPUNA 2017.
PROSTORNI PLAN UREDENJA

OPCINE KUKLJICA

TEKSTUALNI DIO PLANA

PRIJEDLOG PLANA
lipanj 2017.

Nositelj izrade:  Opéina Kukljica

Izradivaé
Lol LT
Kralja Tvrtka 3
23 000 ZADAR tel. 023 492 080
Direktor : Zeljko Predovan dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj :Zeliko Predovan dipl.ing.arh.

Strucni tim : Stephen Tony Brci¢ dipl.ing.pr.pl..i urb.
Ivan Sutlovi¢ dipl.ing.el.
Jure Grbi¢, dipl.ing.grad.
Luka Predovan bacc. ing. aedif.
Zlatko Adori¢, grad.teh

3 Fax: 023/492-088 3 e-mail: block-projekt@optinet.hr







PRIJEDLOG PLANA

Zupanija: ZADARSKA
Optina: KU KLJ'CA
Nazlv prostomog plan PROSTORNI PLAN UREDENJA
OPCINE KUJKLJICA -izmijene i dopune

Naziv kartografskog prikaza: TEKSTUALNl DIO

ODREDBE ZA PROVEDBU
Broj kartografskog prikaza: Mijerilo kartografskog prikaza:
Odluka o izradi Plana: Odluka predstavnickog tijela o donoSenju plana

"Sluzbeni glasnik Op¢ine Kukljica" br. 6/15 "Sluzbeni glasnik Opc¢ine Kukljica" br.
Javna rasprava (datum objave): Javni uvid odrzan:
od: 21.lipnja 2017.
Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:
Josip Burcul

Suglasnost za Plan prema Clanku 108. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne Novine" br.153/13)

Broj suglasnosti: Klasa: --------------- Urbroj: ----------- dana; -------mm-mmeeee- .

Pravna osobattijelo koje je izradilo plan:

za arhitekturu i prostomo planiranje
KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR
tel: 023/492-080, fax: 023/492-088, e-mail: block-projekt@optinet.hr

Pecat pravne osobettijela koje je izradio plan: Odgovorna osoba:

Zeljko Predovan, dipl. ing. arh.

Odgovorni voditelj

Zeljko Predovan, dipl. ing. arh.

Struéni tim u izradi plana:

1. Zeljko Predovan, dipl. ing. arh. 4. Jure Grbi¢, dipl. ing. grad.
2. Stephen Tony Brci¢, dipl. ing. prost. pl. i urb. 5. Luka Predovan, bacc. ing. aedif..
3. Ivan Sutlovi¢, dipl. ing. el. 6. Zlatko Adori¢, grad. teh.
Pecat predstavnickog tijela: Predsjednik predstavnickog tijela:
XXXXXX XXXXXX
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom Pecat nadleznog tijela:
ovjerava:

za arhitekturu i prostorno planiranje

KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR
tel: 023/492-080, fax: 023/492-088, e-mail: block-projekt@optinet.hr






REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA,
PROSTORNOG UREDENJA |
GRADITELJSTVA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

Uprava za prostorno uredenje

Klasa:  UP/I-350-02/08-007/3
Urbr.:  531-06-08-3
Zagreb, 22.veljace 2008.

Ministarstvo zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva, povodom
zahtjeva "BLOCK-PROJEKT" d.0.0. iz ZADRA, 7. Domobranske pukovnije br. 1,
zastupan po direktoru: Zeljko Predovan, dipling.arh., za izdavanje suglasnosti za
obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja, na temelju odredbe ¢lanka 8.a stavka
1. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine”, br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i
100/04), a u svezi s odredbom ¢lanka 353. satavka 1. Zakona o prostornom uredenju 1
gradnji ("Narodne novine", br. 76/07), donosi

RIJESENJE

I. " BLOCK-PROJEKT " d.o.o. - u iz ZADRA, 7. Domobranske
pukovnije br. 1, daje se suglasnost za obavljanje svih struénih poslova prostornog
uredenja: izrade svih prostornih planova.

1. Pravna osoba iz tocke 1. izreke ovoga rjeSenja duzna je Ministarstvu
zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva dostaviti obavijest i dokumentaciju o
naknadnoj promjeni uvjeta znadajnih za davanje ove suglasnosti najkasnije u roku od 30
dana od dana nastanka promjene.

" IIE. Suglasnost iz to¢ke 1. izreke ovoga rjesenja oduzet ¢e se ako pravna
osoba prestane ispunjavati uvjete propisane za davanje suglasnosti ili ako strucne
poslove prostornog uredenja obavlja protivno propisima koji ureduju prostorno
uredenje.

Obrazlozenje

"BLOCK-PROJEKT" d.o.0. iz ZADRA, 7. Domobranske pukovnije br. 1,
podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za davanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih
poslova prostornog uredenja: izrade svih prostornih planova.



Uz zahtjev je priloZio sve dokaze propisane ¢lankom 3. Pravilnika o davanju i
oduzimanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja {,.Narodne
novine* br. 21/06 1 br. 53/06) i to za slijedeée zaposlenike:

- 7eljko Predovan, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt. br. ovl. 784,

- Sanja Boskovi¢, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, br. ovl. 3266,

- Stephen Tony Breic. dipl. ing. urbanog i prostornog planiranja

- Denis Batur, dipl.ing.grad.. ovlasteni inZenjer gradevinarstva, br. ovl. 3826,
- Ivan Sutlovié, dipling.el., ovlasteni inZenjer elektrotehnike, br. ovl. 2126.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositel] zahtjeva
ispunjava sve uvjete za izdavanje zatraZene suglasnosti, propisane odredbama ¢lanka 2.
stavka 1. navedenog Pravilnika.

Slijedom izloZenog, a na temelju odredbe ¢lanka 202. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku u Republici Hrvatskoj (,,Narodne novine™ br. 53/91 i 103/96 —
Presuda Ustavnog suda), rijeSeno je kao u toéci L. izreke ovog rjeSenja.

U tocei 1. 1zreke ovoga rjeSenja odluéeno je u skladu s ¢lankom 7. stavkom 3.
Pravilnika o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova
prostormog uredenja.

Upozorenje iz totke II1. izreke ovog rjesenja u skladu je s €lankom 39. Zakona o
prostornom uredenju 1 gradnji.

Upravna pristojba u drzavnim biljezima u iznosu od 70 kn po TAR. br. 1.1 2.
Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine® br. 8/96 i
110/04) naljepljena je na zahtjevu i ponistena je.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je kona¢no u upravnom postupku, te se protiv njega ne moze
izjaviti zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike
Hrvatske.

Upravni spor pokrece se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana
dostave ovog rje$enja i predaje se neposredno ili preporuéeno postom Upravnom sudu
Republike Hrvatske.
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Dostaviti: :

1. "BLOCK-PROIEKT" d.o.0., ZADAR, 7. Domobranske pukovnije br. 1
2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/79
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 19. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odluéujuéi o zahtjevu, ZELJKA PREDOVANA,
dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A, OIB 53283151547 u predmetu
upisa u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori
arhitekata 1 komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne
novine broj 78/15), i ¢lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine
broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se ZELJKO
PREDOVAN, dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A, pod
rednim brojem 94, s danom upisa 19.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ZELJKO
PREDOVAN, dipl.ing.arh., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni arhitekt urbanist” i pravo na obavljanje struénih poslova
temeljem c&lanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te
pravo na pecat i iskaznicu ovlastenog arhitekta urbanista.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ZELJKU PREDOVANU,
dipl.ing.arh. Komora izdaje pe€at i iskaznicu ovlastenog arhitekta
urbanista.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplac¢ena je na rac¢un Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog riesenja ne odgada njegovo izvrienje.

Obrazlozenje

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A podnio je
ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata dana 11.03.2016. godine.



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno Clanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredeniju i ¢l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
ZELJKO PREDOVAN:

- upisan u Imenik ovladtenih arhitekata — stru¢ni smjer ovladteni arhitekt
temeljem rjeSenja Klasa: UP/I-350-07/91-01/656, Urbroj: 314-01-99-1, od
31.07.1999. godine.

- da je polozio strucni ispit dana 26.04.1995. godine

- da je zavrSio odgovarajuci studij i stekao akademski naziv diplomirani inZzenjer
arhitekture,

- da je stekao odgovarajuce stru¢no iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni
postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duznosti,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik oviastenih arhitekata —
strucni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljao poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi €l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovani je temelijem steenih prava upisan u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog €injeni¢nog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i €lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlatenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 19.04.2016. godine stjeCe pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlasteni arhitekt urbanist, pravo na pecat i iskaznicu, te sva
prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog c¢injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjeSenja.

Upravna pristojpa po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o

upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,

116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
2



60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplacena je i ponisStena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
/Zeljka Jurkovig, dlpI |ng arth“ -

C\bk\"\L N

Dostaviti:

1. ZELJKO PREDOVAN, ZADAR, IVANA MESTROVICA 12A
2. U Zbirku isprava Komore



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060142248
OIB:

36135686629
TVRTKA:

2 BLOCK-PROJEKT drusStvo s ogranic¢enom odgovorno3cu za
gradevinarstvo 1 inZenjering

2- BLOEGK-PROJEKT d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
4 Zadar, Grad Zadar
Kralja Tvrtka 3

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1. 6347 - Ostale prateée djelatnosti u prometu

Jo J0LS - Poslovanje nekret., uz naplatu ili po ugovoru

L& - Ugostiteljska djelatnost

1w - Tgristicka ‘dyelatnost

lee - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

1= - InZenjering, projektni menadZment 1 tehnicke
djelatnosti

lesiodt - Izrada projekta za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i1 projekta akusticénosti

250 - projektiranje objekata, gradenje i nadzor nad
gradnjom

Ry - projektiranje i izvedba projekata strojeva,
elektroinstalacija, instalacija za vodu 1
odvodnju, plin i sustava za grijanje

2 - poslovno savjetovanje

a2 - kupnja i prodaja robe

2. % - trgovacko posredovanje na doma¢em i inozemnom
brzaskn

e - Djelatnost svih struénih poslova prostornog

uredenja: izrade svih prostornih planova
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 %Zelike Predovan, 01B: 53283151547
Zadar, Ljudevita Posavskog 8/b

1 - Jedini osnivac d. o. O.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

D004, 2012-10-04 10:33:25 Stranica:s | od 3
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OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Zeljko Predovan, OIB: 53283151547
Zadar, Ljudevita Posavskog 8 b
- ¢lan uprave
- zastupa Drustvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

-

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

1

2

Izjava o uskladenju sa Zakonom o trgovackim drudtvima od 21.
prosinca 1995. godine.

Odlukom ¢&lana drustva od 10.09.2007. godine izmijenjeni
Clate 1., 24y 3¢ 44 B. 1 8. Txjave o turtkli, siediit
dru3tva, temeljnom kapitalu i upravi.

Odlukom &lana druStva od 27.05.2008. godine izmijenjen
Clanak 4. Izjave o djelatnosti drustva.

Odlukom ¢lana drustva od 09.07.2012. godine izmijenjen
¢lanak 3. Izjave o sjedidtu drustva.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Temeljni kapital povecéan sa iznosa od 18.700,00 kuna za
iznos od 1.300,00 kuna na iznos-od 20.000,00 kuna.

OSTALI PODACI:

1

RUL I 19745

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Datum predaje Godina Obracunsko razdoblije

eu 18.04.2012 2010 0501 2001 = 3102 2@ 11
Upise u glavnu knjigu proveli su:
REWU Tt Datum Naziv suda
0001l Tt-96/3837-5 14:.09 1998  Trgevackl sud u Splitd
0002 Tt-07/706-2 20.09.20097 Trgoveacki.sud u Zadru
0003 Tt-08/492-3 20.11.2008  Trgovacki sud u Zadru
0004 Tt-12/1584-2 19.07.2012 Trgeovacki sud u Zadru
eu / 02.06.2009 elektronicki upis
eu / 19.05.2010 elektronicki upis
eu i’ 12.05.2011 elektronitki upis
eu i 18.04.2012 elektronicki upis

pood4, 2012-10-04 10:33:25 Skranica; 2 od 3
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IZMJENE | DOPUNE PPUO KUKLJICA 2017. GODINE OBVEZNI PRILOZI PLANA
PRIJEDLOG PLANA

IZMJENE | DOPUNE 2017.
PROSTORNI PLAN

UREDENJA OPCINE
KUKLJICA

ODLUKA O DONOSENJU | PRIKAZ IZMJENE
| DOPUNE ODREDBEI ZA PROVEDBU PLANA

tumad simbola :

tekstkoji-se-briSe-izizvornika-Plana ("SluZzbeni glasnik Zadarske Zupanije® broj 3/08)

tekst koji je dodan ("Sluzbeni glasnik Opc&ine Kukljica“ broj 7/10)
. L i Koil -

tekst koji je dodan ("Sluzbeni glasnik Opc&ine Kukljica“ broj 5/12)

tekst koji se dodaje ovim izmjenama i dopunama

BLOCK-PROJEKT d.0.0. Zadar Tel: 023/492-080 « Fax: 023/492-088 « block-projekt@optinethr  str. 41
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IZMJENE | DOPUNE PPUO KUKLJICA 2017. GODINE OBVEZNI PRILOZI PLANA
PRIJEDLOG PLANA

Temeljem ¢1.109 Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), Odluke o izradi Izmjene i
dopune Prostornog plana uredenja Opcine Kukljica ("Sluzbeni glasnik Opc¢ine Kukljica“
br.6/15), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja (Klasa:-----------------

ur. broj: od .godine) i ¢lanka ----- . Statuta Opcine Kukljica ("Sluzbeni

glasnik Opcine Kukljica" br.;------------- ), na ---sjednici Opcinskog vije¢a Opcine Kukljica,

odrzanoj dana ----------- . godine, Opéinsko vijeée Opéine Kukljica, donijelo je
ODLUKU

o donoSenju
izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Kukljica

OPCE ODREDBE

Clanak |

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Kukljica
("Sluzbeni glasnik Opc¢ine Kukljica“ br.3/08, 7/10 i 5/12).

Clanak Il
Povrsina obuhvata Plana je podruéje unutar administrativnih granica Opcine Kukljica
utvrdeno Zakonom o podrudjima Zupanija, gradova i opc¢ina u Republici Hrvatskoj
(“Narodne novine”, broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 96/10, 145/10.)

Clanak Il

Plan je sadrzan u elaboratu: "Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Kukljica”,
kojeg je izradio "BLOCK-PROJEKT" d.0.0. iz Zadra, a se sastoji od tekstualnog i grafickog
dijela.

- Tekstualni dio

ODREDBE ZA PROVODBENUJE,
- Graficki dio
Kartografski prikazi
Broj Naziv Mijerilo
1.1. KoriStenje i namjena povrSina — PovrSine za razvoj i 1:25.000
uredenje
1.2. KoriStenje i namjena povrSina — Promet, posta i 1:25.000
telekomunikacije
2.1. Infrastrukturni sustavi i mreze — Energetski sustav 1:25.000
2.2. Infrastrukturni sustavi i mreze — Vodnogospodarski 1:25.000
sustav
3.1. Uvjeti koriStenja i zastite prostora 1:25.000
3.2. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora — EkoloSka mreza 1:25.000
4.1. Gradevinsko podrucje naselja - Kukljica 1:5.000

BLOCK-PROJEKT d.0.0. Zadar Tel: 023/492-080 - Fax: 023/492-088 « block-projekt@optinethr  str. 43




IZMJENE | DOPUNE PPUO KUKLJICA 2017. GODINE OBVEZNI PRILOZI PLANA
PRIJEDLOG PLANA

. ODREDBE ZA PROVOBDENJE

1. UVJETI ZA ODREDPIVANJE NAMJENA POVRSINA NA
PODRUCJU OPCINE KUKLJICA

KoriStenje prostora

Clanak 1.
Ovim se Planom odreduje namjena i nacin koriStenja prostora u opcinskim granicama.

Clanak 2.

U granicama Op¢ine prostor se koristi za sljede¢e osnovne namjene povrsina:

- gradevinsko podrucje naselja s osnovhom namjenom stanovanja, koje se sastoji od
izgradenog i neizgradenog dijela,

- izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja, koje se sastoji od:

- ugostiteljsko-turisticke zone: postoje¢a zona “Zelena punta”, te planirane zone na
lokacijama Veliki Karantun u uvali Kun¢abok,i Rasovica — Pod Foréa u uvali
Pofor€a, i uz Zelenu puntu (T),

- proizvodne zone (l),

- zone rekreacije (R)

- groblje (G)

- povrSine izvan gradevinskih podrucja koje obuhvacaju:

- poljoprivredne povrsine (P),

- ostalo-tlod Sumsko zemljiste (S)
- povrSine uzgajalista (akvakultura) ozna¢ene u maritimnom dijelu obuhvata

Uvjeti za odredivanje namjene povrSina

Clanak 3.

Ovim se Planom utvrduju kriteriji za namjenu i koridtenje povrsina:

- prostor se mora koristiti svrhovito i racionalno $to pretpostavlja princip organskog
Sirenja naselja u okvirima utvrdenim granicama GP-a,

- gradevinske aktivnosti u najveéoj mjeri ograniCavaju se na vec koristene prostore,

- u definiranju granica GP-a primjenjuju se nacela postojece izgradenosti, odnosno
povezivanje postojecih struktura u logi¢ne urbane cjeline.

- podrugja turistiCkih zona utemeljene su na razvojnoj projekciji gospodarskog razvoja
opcine,

- formiranje zona za proizvodne aktivnosti temelji se na poticanju razvoja proizvodnje i
obrtnistva,

- poljoprivredne povrSine bez obzira na stanje i stupanj obradivosti tretiraju se kao
namjenski jednoznacni i neizmjenijivi prostori,

- Sumske povrsine utvrduju se, s obzirom na postojece, zaCetne i potencijalne prostore
te namjene,

- luka Kukljica definira se kao morska luka za javni promet lokalnog znacenja.
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2.  UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

Gradevine od vaznosti za DrzZavu:

Gradevina od vaznosti za Drzavu na podrucju Opcine su:

Prometne gradevine
Cestovni gradevine s pripadajuéim objektima i uredajima

- drzavna cesta D110 Muline (trajektna luka)-Ugljan-Tkon (trajektna luka)-postojec¢a
- obilaznica drzavne ceste D110 — planirana

- most Ugljan — PaSman (postojeéi iplanirani)

Pomorske gradevine:
- kanal Mali Zdrelac (postojeci i-planirani)

- luka nauti¢kog turizma vec¢a od 200 vezova (planirana)

Vodne gradevine

Gradevine za koristenje voda:
- vodoopskrbni sustav - Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije - postojedi

Ugostiteljsko-turisti€ke cjeline povrSine 5 ha i vise:
- turistiCko naselja ,Zelena punta® (postojece)
- turistiCko naselje Veliki Karantun (planirano)
- turistiCko naselje Rasovica — Pod For¢a (planirano)

Gradevine od vaznosti za Zupaniju

Clanak 5. )
Planom odredene gradevine od vaznosti za Zupaniju su:

Prometne gradevine

Cestovni gradevine s pripadajucim objektima i uredajima :
lokalne ceste - postojece:

- lokalna cesta L63171: D110 - Kukljica

Pomorske gradevine:

Energetske gradevine

Elektroenergetske gradevine:

- 110 kV-ni podmorski kabel — postojeéi

- TS 110/35/10 Kukljica - planirana

- 35 kV-ni podmorski i kopneni kabel — postojedi
- TS 35/10 Kukljica — postojeca
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Vodne gradevine
Gradevine za zastitu voda:
- sustav za odvodnju otpadnih voda — postoje¢i i planirani

Ugostiteljsko-turistiéke cjeline povrSine manje od 5 ha:
- kamp na lokaciji uz Zelenu puntu (planirano)

BLOCK-PROJEKT d.0.0. Zadar Tel: 023/492-080 - Fax: 023/492-088 « block-projekt@optinethr  str. 46



IZMJENE | DOPUNE PPUO KUKLJICA 2017. GODINE OBVEZNI PRILOZI PLANA
PRIJEDLOG PLANA

2.2. Gradevinska podrucja naselja

Opéi uvjeti

Clanak 6.

GP naselja je cjelovit prostor koji se sastoji od izgradenog i neizgradenog podrucja .

Planom utvrdena povrSina gradevinskog podrucja naselja s iskazom udjela izgradenog i
neizgradenog dijela u odnosu na ukupnu povrsinu GP naselja je:

naselje GP ukupno izgradeni dio neizgradeni dio
Kukljica 118,15 \ 100% 81,09 \ 69% 37,06 \ 31%
Clanak 7.

Granice GP-a naselja ucrtane su na katastarskoj podlozi i ¢ine sastavni dio Plana (list br 4
Gradevinska podrucja, mj. 1:5000).

Clanak 8.

Clanak 9.

Pored stanovanja kao osnovne namjene unutar GP-a, utvrduje se moguénost gradnje i
uredenja:

- zelenih povrSina, platoa, pjeSackih povrsina i trgova,

- sportsko-rekreacijskih povrsina,

- vrtova, kao poljodjelskih povrsina izvan okuénica

- javnih sadrzaja (zgrade drustvenih djelatnosti, javne i komunalne namjene)

- gospodarskih sadrzaja (zgrade gospodarskih djelatnosti)

luCke infrastrukture i pratecih sadrzaja

Clanak 10.

Unutar granica GP-a gradevine se mogu graditi iskljuivo na gradevinskim parcelama
gradevnim Cesticama.

Clanak 11.

Gradevinska—parcela Gradevna Cestica mora imati osiguran kolni i pjeSacki pristup na
prometnu povrsinu, min. Sirine 5,0 m.

Iznimno, u izgradenim dijelovima naselja, kada to naslijedena situacija na terenu ne
dozvoljava, min. Sirina (kolne) prometne povrsine moZze biti i manja, ali ne manja od 3,0 m.
U slu€ajevima kada nije moguce ispostovati uvjete iz prethodnog stavka zbog stanja na
terenu iskljuCivo unutar starih—jezgri-i gusto izgradenih podrudja (So — podzona guste
izgradnje u sklopu srediSnjeg dijela naselja) moguce je ishoditi potrebna odobrenja za
gradnju zgrade max. gradevinske (bruto) povrsine 400 200 m? na pareeli gradevnoj Cestici
do koje je osiguran pjesacki pristup u skladu sa zate€enim stanjem.

Clanak 11 a.

PrikljuCenje na prometnu povrsinu moguce je ostvariti i preko dijela gradevne Cestice koji
sluzi isklju€ivo za pristup na prometnu povrsinu i tako omogucuje gradnju gradevina u
»drugom redu“. U tom slu€aju dio gradevne Cestice koji sluzi isklju€ivo za pristup na javnu
prometnu povrsinu ne moze biti uzi od 3.0 m, s tim da njegova povrsna ne ulazi u obracun
prema kojoj se utvrduju propisani uvjeti gradnje (povrSina gradevne Cestice, kig i kis) .
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Clanak 11 b.

U slu€ajevima kada je nivo gradevne Cestice niZi od nivoa pristupne prometne povrsine
dozvoljava se priklju¢enje gradevne cCestice na prometnu povrSinu preko prikljuéne
gradevine (most, nasip ili krov pomoc¢ne gradevine koja je izvedena kao podrum ili suteren)
koju je u tom slu€aju dozvoljeno graditi do samog regulacijskog pravca.

Nivo povrsine za priklju¢enje mora biti u nivou prometne povrsine uz dozvoljeni max. nagib
(do 3%) od zgrade prema prometnoj povrsini.

Regulacijski pravac je granica razgranic¢enja gradevne Cestice i prometne povrsine.
Gradevinski pravac definira udaljenost procelja gradevine od regulacijske crte (pravca).
Ukoliko se na prednjem procelju gradevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, streha i sl.)
gradevinski pravac definiran je njome.

Planom propisana najmanja udaljenost gradevinskog pravca od regulacijske crte je 5 m.
U sluCajevima kada se gradevna Cestica nalazi izmedu tri ili viSe prometnih povrSina
naprijed propisana min udaljenost odnosi se na dva dominantna pravca dok se ostali
smatraju medom.

Ukoliko dimenzije ¢estice onemogucuju gradnju gradevine u skladu sa naprijed navedenim,
uvjetima Plana i pravilima struke moguce je gradevni pravac odrediti samo na jednom
procelju, i to prema glavnoj prometnoj povrsini

Clanak 13.

Iznimno, u izgradenim podrucjima u sklopu srediSnjeg dijela naselja (podzone Sp i S1), u
sluajevima kad je gradevinski pravac definiran polozajem susjednih gradevina na
neposredno susjednim gradevnim Cesticama, interpolirana gradevina moze se izgraditi na
udaljenosti manjoj od minimuma utvrdenog u prethodnom cClanku, pa ¢ak i neposredno uz
javnu prometnu povrsinu (pri ¢emu se preklapa regulacijska crta i gradevinski pravac), a
sve u skladu sa zateCenim stanjem, odnosno udaljenosti gradevinskog pravca postojecih
gradevinama na susjednim €esticama. pri Cemu je mjerodavna veca udaljenost.

Clanak 14.
U slu€ajevima rekonstrukcije {dogradnije) postojecéih gradevina degradeni rekonstruirani dio
ne smije prekoraciti gradevinski pravac, ukoliko bi time bio prekrSen Planom propisan
minimum.

Clanak 15.

U slu€ajevima definiranja regulacijskog pravca za postojece zgrade u postupku formiranja
gradevne Cestice (zgrade ozakonjenje temeljem Zakona o postupanju s nezakonito
izgradenim zgradama i zgrade izgradene prije 1968.god.) kada nije moguce postivanje
uvjeta iz prethodnog C¢lanka bez uklanjanja postojeée zgrade, regulacijski pravac
prilagodava se zateCenom stanju izgradenosti.
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Clanak 15a

Visina gradevine uvjetovana je brojem nadzemnih etaza i visinom procelja, a odreduje se
na dijelu gradevine na kojem je veca.

Visina gradevine mjeri se od kona&no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine
na njegovom najnizem dijelu i to:

- kod ravnog krova do gornjeg ruba ravnog krova,

- kod kosog i visestreSnog krova na mjestu lomne toCke procelja i kosine krova,

- kod kosog jednostreSnog krova do sliemena.

Visina ograde kod ravnog krova ne uzima se u obracun s tim da ista ne moze biti ve¢a od
1,0 m mjereno od gornjeg ruba zavrsnog sloja ravnog krova .

Iznimno u sluCajevima kada je jednostresni krov uvu¢en min. 2,0 m u odnosu na procelje
zgrade visina se mjeri kao i kod viSestreSnog krova.

Kod kaskadne izgradnje, visina gradevine mjeri se na svakom mjestu procelja gradevine,
od konac¢no uredenog terena, vertikalno uz to procelje, i na svakom mjestu mora biti u
skladu s odredbama ovoga Plana.

Planom je odredena maksimalno dozvoljena visina za sve vrste zgrada.

U visinu gradevine (niti u broj etaza) ne racunaju se izlazi stubista (ukoliko je natkrivena
povrSina max. 25% veca od tlocrtne povrSine stubista zajedno sa podestima) ili strojarmice
dizala, kao ni ulazi u podzemne garaze.

Clanak 15b

U smislu odredbi Plana etazama se smatraju ;

Potkrovlje (Pk) je dio zgrade Ciji se prostor nalazi neposredno ispod kosog krova, Cija
visina nadozida nije ve¢a od 1,2 m.

U slu€aju gradnje zgrada s ravnim krovom moguca je reducirana nadogradnja jedne krovne
etaze (nadgrade), koja se raCuna u ukupan broj etaza (kao potkrovlje), uz uvjet da kut sto
ga zatvara najvisa to¢ka vanjskog ruba nadgrada i rub krovne trase ravnog krova nije veci
od 23°

Podrum (Po) je dio gradevine ukopan viSe od 50% svoga volumena u konac¢no uredeni
zaravnani teren i smatra se podzemnom etazom (ili etazama).

Suteren (S) je dio gradevine ukopan do 50% svoga volumena u konacno uredeni i
zaravnani teren uz procelje gradevine, ili je najmanje jednim svojim proceljem izvan terena
i smatra se nadzemnom etazom.

Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno
najviSe 1,5 m iznad konacno uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz
procCelje gradevine.

Krov moze biti kos (jednostreSan ili viSestreSan) ili ravan (prohodan ili neprohodan ) i ne
smatra se etazom.

Clanak 15¢

Gradevinska (bruto) nadzemna povrSina zgrade (GBPn) je zbroj povrSina mjerenih u
razini podova svih nadzemnih dijelova (etaza) zgrade (S, Pr, K, Pk) odredenih na
odgovarajuci nacin u skladu sa Zakonom

Koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza (kisn) je odnos gradevinske (bruto) izgradene
povrSine svih nadzemnih etaza gradevine i povrSine gradevne Cestice.

Koeficijent izgradenosti (kig), koeficijent iskoristivosti (kis), koeficijent iskoristivosti
nadzemnih etaza (kisn}-Cine glavna i sve pomoéne gradevine na jednoj gradevnoj Cestici,
osim nenatkrivenih bazera

U obraCun naprijed navedenih koeficijenata ne ulaze:

— sabirne jame,

— cisterne za vodu i

— spremnici za gorivo

ako su u cijelosti ukopani u teren ili do najvise 0,60 m iznad razine uredenog terena
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- konzolne istake krovista,
— elementi uredenja okoliSa u razini terena ili do najviSe 0,60 m iznad razine uredenog
terena (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.).

Reciprocitet je (u smislu odredbi ovog Plana) uzajaman odnos susjeda kojima se
osigurava isto pravo gradenja na zajedni¢koj medi ili na udaljenosti manjoj od 3.0 m od
mede.

Clanak 16.

Op¢i uvjeti primjenjuju se u svim slu€ajevima ukoliko ovim Planom nisu propisani posebni
uvjeti za pojedine zahvate u prostoru. U tim slu¢ajevima primjenjuju se posebni uvjeti u
dijelu u kojem su propisani, a za ostalo vrijede opcéi uvjeti.

Uvjeti za gradnju novih gradevina primjenjuju se i u sluajevima rekonstrukcije ukoliko
Planom nisu posebno propisani.

Uvjeti gradnje glavnih zgrada unutar GP naselja

Clanak 17.
Unutar GP naselja Kukljica, Planom se dozvoljava izgradnja stambenih, stambeno
poslovnih ili poslovnih zgrada.

Clanak 18.
Na jednoj gradevnoj Cestici gradevinskejpareel dozvoljena je izgradnja samo jedne glavne
(stambene, stambeno-poslovne, poslovne ili gospodarske sl.) zgrade.

Clanak 19.
Pod pojmom stambenih zgrada podrazumijevaju se gradevine namijenjene iskljuCivo
stanovanju.

Uvjeti gradnje pomoénih gradevina

Clanak 19.a

Na gradevinskoj-parceli gradevnoj Cestici se uz glavneu gradevineu (zgrade) mogu graditi
i pomo¢ne gradevine koje moraju biti u funkciji glavne gradevine.

Pomoc¢ne gradevine mogu biti garaze, spremista, lijetne kuhinje, bazeni, nadstreSnice,
solarni kolektori, fotonaponske ¢elije i sl.

Clanak 19.b

Gradevine iz prethodnog ¢lanka mogu se graditi u-sklepu-glavne-gradevine prislonjene uz
glavnu gradevinu na nacin da sa njom c¢ine skladnu cjelinu, ili se mogu graditi kao
samostalne gradevine na istoj pareeli-gradevnoj Cestici.

Ako se pomocne gradevine grade kao samostalne, mogu se graditi i na udaljenosti manjoj
od 3, m od mede,-heposredno-do-susjedne-granice (jedne ili vise) pa i na medi (osim
bazena) yzsuglashroestsusieda.

U tom slucaju ne dozvoljava se otvaranje otvora uz obvezu izvodenja protupozarnog zida
prema susjedu minimalne vatrootpornosti 2 sata.

Najmanja dozvoljena udaljenost bazena od mede je 2,0 m.

Najmnja dozvoljena udaljenost svih pomoénih gradevina od regulacijskog pravca je 5,0 m.
Voda sa krova navedenih gradevina mora se odvesti na vlastitu pareeld-gradevnu Cesticu

Clanak 19.c
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Najve¢a mogucéa bruto povrsina pomoénih gradevina moze biti 50 m? U to se ne
uracunava, povrsina nenatkrivenih bazena i nadstres$nice.

Visina gradevine ne smije biti ve¢a od 3,6 4,0 m, a gradevine mogu biti samo prizemne (P).
Oblikovanje pomoénih gradevina mora biti u skladu sa glavnim gradevinama, a prema
odredbama ovog Plana.

Clanak 19.d
Koeficijent izgradenosti i koeficijent iskoristivosti gradevinske-parcele- gradevne Cestice
Cine glavna i sve pomoc¢ne gradevine na jednoj gradevinskejparceli-gradevnoj Cestici.

Clanak 19.e
Planom je dozvoljava gradnja jedne ili viSe garaza kao slobodnostojecih, dvojnih ili
gradevina u nizu, na zasebnoj gradevnoj Cestici, a prema sljedec¢im uvjetima:

~ min povr8ina gradevne Cestice je 150 m?

— min. udaljenost od mede je 2,0 m

— min. udaljenost od regulacijskog pravca je istovjetna Planom odredenim

udaljenostima stambenih zgrada u pojedinim zonama
— max. visina je 4,0 m

Clanak 19.f

Kiosci, pokretne naprave (reklamni panoi, oglasne ploe i urbana oprema) i druge
privremene konstrukcije (Satori, prigodne pozornice, kontejneri, i dr.) mogu se postavljati
na javnim povrSinama temeljem Pravilnika o jednostavnim gradevinama i radovima i u
skladu sa Odlukom o komunalnom redu.

Specifi€ni uvjeti GP naselja

Clanak 20.

Gradevinsko podrucje naselja podrazumijeva kompaktnu i kontinuiranu zonu naselja
Kukljica, te njezine periurbane obalne produzetke.

Navedeno gradevinsko podrucje sastoji se od sljedecih stambenih podzona:

So — podzona guste izgradnje u sklopu srediSnjeg dijela naselja,

S1 — podzona rijetke izgradnje u sklopu srediSnjeg dijela naselja,

Sz — podzona koja obuhvaéa podrucje priebatreg proSirenja naselja
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Uvjeti gradnje unutar podzone guste izgradnje (So)

Clanak 21.
U granicama podzone S, dozvoljava se gradnja (ili interpolacija) i rekonstrukcija

{dogradnjeprigradnje,+shk) slobodnostojecih, dvojnih i gradevina u nizu neovisno o veli€ini
parcele, gradevne Cestice, a u skladu sa zateCenim stanjem i vlasni¢kim odnosima uz uvjet

da nije dozvoljeno cijepanje zateGenih Cestica na povrSine manje od 200 m? istupriju

n;tean&rskenstwesn uz sIJedece uv1ete—

- max. koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,6
- max. koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice je 1,5
- max. koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza je 1,2
- max. visina zgrade je 7.50 m

- max. broj stambenih jedinica je 3

Clanak 21.a
Udaljenost gradevine od mede je 3, 0 m osim u slu€aju reciprociteta, tako da je Planom

dozvoljena gradnja i na manjoj udaljenosti, pa i na medi dviju—parcela—uz-suglasnost

viasnika-susjedne-parcele, a sve u skladu sa zateCenim stanjem postojeéih gradevinama
na neposredno susjednim gradevnim Cesticama.

Clanak 21 b

: odstupanja od naprljed
proplsanlh UVJeta gradnja, ukoliko se time postUJe zateceno stanje i nacin gradnje
gradevina na neposredno susjednim gradevnim Cesticama u pogledu visine, koeficijenta
izgradenosti i iskoristivosti gradevne €estice s tim da su mjerodavne vrijednosti gradevne
Cestice na kojoj su manja odstupanja, uz dodatni uvjet da se ni u kom slu¢aju ne pogorsa
zateCeno stanje odnosno kvaliteta stanovanja postojecih susjednih gradevina.

Clanak 21.c
U sluCajevima gradnje zamjenskih gradevina dozvoljava se gradnja pod uvjetom da se
zadrze zateCeni gabariti gradevine.

U slucajevima rekonstrukcije dozvoljava se gradnja iako nisu ispunjeni uvjeti minimalne
povrsine gradevne Cestice, udaljenosti od mede ili koeficijenta izgradenosti, pod uvjetom
da se rekonstrukcijom zadrZze zateCeni gabariti gradevine.

Dogradnja etaze ili povecanje visine gradevine dozvoljeno je u skladu sa Planom
propisanim uvjetima, a iznimno i viSe od Planom propisanih vrijednosti ukoliko se na taj
nacin slijedi visina neposredno susjedne nize gradevine.
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Clanak 21.e

U slu€ajevima gradnje svih novih gradevina {izprethodnih-&lanaka) dozvoljena je gradnja
gradevina u skladu sa gradevinskom (bruto) povrSinom nadzemnih etaza postojecih
susjednih zgrada.

Dozvoljena odstupanja mogu iznositi do 20 % povecéanja volumena novih gradevina u
odnosu na zateCene susjedne gradevine.

Clanak 21 f

Pored stambenih gradevina moguéa je gradnja i rekonstrukcija gradevina sliedece
namjene i djelatnosti:

- javne namjene

- ugostiteljsko-turisticke namjene

- trgovacko-usluzne djelatnosti

Djelatnosti i sadrzaje iz prethodnog stavka moguce je planirati u sklopu rekonstrukcije
stambenih ili stambeno poslovnih zgrada ili graditi zasebre nove stambeno-poslovne ili
gospodarske (poslovne) zgrade pod istim uvjetima koji su Planom propisani za stambene
zgrade unutar predmetne zone.

Uvjeti gradnje unutar podzone rijetke izgradnje (S1)

Clanak 22.

U granicama podzone Sidozvoljava se gradnja ili rekonstrukcija {degradnje,—prigradnje,—

sh) slobodnostojecih gradevina uz sljedece uvjete:

- max. koeficijent izgradenosti gradevne cestice je 0,30

- max. koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice je 1

- max. koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza je 0,6

- max. dozvoljena visina gradevine je ;57,5 m

- povrsina gradevne Cestice je min. 400 m? uz dozvoljeno odstupanje od 5%, kada je to
nuzno zbog vlasni¢kih odnosa ili stanja na terenu,

- max. gradevinska (bruto) nadzemna povrsina zgrade je 400 m?

- max. broj stambenih jedinica je 3.

Clanak 22.a

Kada zateCeni vlasnicki odnosi onemogucuju formiranje gradevne Cestice min. veli€ine iz
prethodnog ¢lanka (400m?) Planom se dozvoljava gradnja stambenih zgrada sa same
jednim-stanem manjim brojem stanova i na manjim gradevnim €esticama (ali ne manjim od
200 m?), i to prema sljede¢im uvjetima:

- za gradevne Cestice povrsine de 300 m? i viS§e max, dozveljena visina-stambene-zgrade
je-6-m- 2 stana

- za gradevne Cestice povrsine de-200 m? i viS§e max, dozveljena-visina-stambene-zgrade

je4m 1 stan (u ovom sIucaJu dozvoIJena je gradnja dVOjnIh gradevma)
uz postivanje i
ostalih uvjeta proplsanlh prethodnim ¢lankom

v
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Clanak 22.b

Udaljenost samostoje¢e gradevine od susjednih meda, i dvojne gradevine od susjedne
mede (na koju nije prislonjena) ne smije biti manja od hi2pri-Eemu-je-h-visina-gradevine
3,0m.

Iznimno, unutar izgradenog dijela moguc¢a su odstupanja od vrijednosti iz prethodnog
stavka uz—postivanje—sliedeéih—uvjeta: u sluCajevima kada je udaljenost ve¢ postojeée
(susjedne) gradevine od mede manja od Planom propisanog minimuma.

U tom slu€aju novu gradevinu moguce je graditi

- kao slobodnostojecu na istoj udaljenosti kao i susjednu, ali ne manjojod 1.0 m, s tim da
se ne smiju graditi otvori prema susjednoj gradevinskoj Cestici

-na medl sa SUSJedom u slu¢aju da j je susjedna gradevma |zgradena na tOJ medl

Clanak 22.c

Min. Sirina gradevne Cestice na mjestu gradevnog pravca je:

- za samostojece objekte 12 m,

- zadvojne objekte 8 m,

Odstupanje od utvrdenih vrijednosti iz prethodnog stavka dozvoljeno je za samostojece i
dvojne objekte, i to isklju€ivo u izgradenim dijelovima naselja, kada je to nuzno zbog stanja
na terenu (zateCeni vlasnicki odnosi), a moze iznositi max. 2,0 m.

Clanak 22.d

Pored stambenih zgrada moguca je gradnja i rekonstrukcija sljedecih stambeno poslovnih

i poslovnih gradevina i sadrzaja:

- gradevina javne, i trgovacko-usluzne namjene u funkciji podizanja druStvenog
standarda i zadovoljavanja potreba lokalnog stanovnistva.

- gradevma ugoshtehskee—tunshekeunam&ne dJeIatnostl [ gradevme za stestaJ [ boravak

v

- sportsko rekreacijski sadrzaji na parcelama koje ne prelaze povrSinu od 1000 m sa
¢vrstim objektima, max. povrsine 100 m? i visine 4,0 m.

ZateCene djelatnosti istezanja i popravka manijih brodova duz obalnog podruéja zadrZzavaju

se u prostoru uz mogucénost proSirenja do 20 % u odnosu na zate€eno stanje, a u svrhu

poboljdanja usluge.

Uvjeti gradnje unutar pod zone priebalneg proSirenja naselja (S>)

Clanak 23.

Za podrucje podzone S; dozvoljava se gradnja ili rekonstrukcija {degradnje,—prigradnje i
st)-slobodnostojecih, odnosno dvojnih gradevina uz sljedece uvjete:

za slobodno stojeéu zgradu

- min. povrdina gradevne Gestice je 600 m?,

- max. koeficijent izgradenosti gradevine Cestice je 0,25

- max. koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice je 1

- max. koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza je 0.6

- dozvoljena etaznost ograni€ava se na Po + P+2, ili S+P+1+Pk

- dozvoljena visina gradevine je 46;6 9,0 m
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- max. gradevinska (bruto) nadzemna povrsina zgrade je 600 m?
- max. broj stambenih jedinica je 4.

za dvojnu zgradu

- min. povrsina gradevne Gestice je 300 m?,

- max. koeficijent izgradenosti gradevine Cestice je 0,25

- max. koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice je.1

- max. koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza je 0.6

- dozvoljena etaznost ograni€ava se na Po + P+2, ili S+P+1+Pk
- dozvoljena visina gradevine je 10,0 m

- max. gradevinska (bruto) nadzemna povrsina zgrade je 300 m?
- max. broj stambenih jedinica je 2.

Clanak 23.a
Udaljenost samostoje¢e gradevine od susjednih meda, i dvojne gradevine od susjedne

mede (na koju nije prislonjena) ne smije biti manja od hi2pri-Eemuje-h-visina-gradevine;
ali-ne-manja-od 3 m.

Iznimno, moguca su odstupanja od vrijednosti iz prethodnog stavka u slu¢ajevima kada je
udaljenost ve¢ postojece (susjedne) gradevine od mede manja od Planom propisanog
minimuma.

U tom slu€aju novu gradevinu moguce je graditi

- kao slobodnostojecu na istoj udaljenosti kao i susjednu, ali ne manjoj od 1.0 m, s tim da
se ne smiju graditi otvori prema susjednoj gradevinskoj Cestici

- na medi sa susjedom u slu¢aju da je susjedna gradevina izgradena na toj medi.

Clanak 23.b

Min. Sirina gradevne Cestice na mjestu gradevnog pravca je:
- za samostojece objekte 14 m

- za dvojne objekte 10 m.

Clanak 23.c
Pored stambenih zgrada moguéa je i gradnja i rekonstrukcija sljedec¢ih gradevina i sadrZaja:

- gradevina ugostiteljsko-turistiCke-namjene za smjestaj i boravak gostiju-smijestajnog
kapaciteta-do-20-lezaja; po-kriteriju-daje-osigurano-min-50-m? parcele po-lezaju
- sportsko rekreacijski sadrzaji ra—parcelamakoje-ne-prelaze-powsinu-o0d-—1000-m sa

¢vrstim objektima, max. povrsine 100 m? i visine 4,0 m.
Oblikovanje gradevina

Clanak 24.

Gradevine u cjelini, kao i pojedini njihovi elementi trebaju sadrzavati osobitosti autohtone i
tradicionalne arhitekture.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje fasada i kroviSta, te upotrjebljeni
gradevinski materijal, moraju biti uskladeni s okolnim objektima, nacinom i tradicijom
gradnje i krajobraznim vrijednostima podneblja.

Gradevine koje se izgraduju kao dvojne gradevine ili gradevine u nizu moraju s gradevinom
uz koju su prislonjeni Ciniti arhitektonsku cjelinu, s mogu¢im posmakom, max. 30% duzine
zida.

U ciliju afirmacije suvremenog arhitektonskog izrazaja, dozvoljeno je odstupanje od
tradicijskih elemenata u pogledu oblikovanja procelja, krovista, otvora i materijala (staklene
fasade, ravni krov i sl.).

Puna (zidana) procCelja gradevine moraju se ozbukati ili izvesti u kamenu, a moguca je i
kombinacija oba materijala.

Ozbukana fasada se mora odmah bojati bijelom bojom za procelja ili u svijetlom tonu
toplog spektra (oker, smeda i sl.). Nije dozvoljeno bojanje fasade u tonovima roze, zelene
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plave nijanse i sl.

Dopusteno je postavljanje sun€anih kolektora i fotonaponskih ¢elija. Njihova postava treba
biti u okviru krovne plohe ili proCelja gradevine, osim glavnog, (prednjeg,-uli¢nog) pri Cemu
mogu pokriti max.. 50% povrsine.

Krov moze biti ravan ili kos (jednostreSan ili viSestreSan), dozvoljene su i kombinacije kosog
krova i krovnih terasa. Vijenac krova moze biti max. 20-25 cm istaknut od ruba fasade
zgrade, a na zabatu 10 cm. Kosi krov ne smije imati strehu.

Maksimalni nagib kosog krova je 22°.

Pokrov moze biti od razliitih materijala crvene boje.

Uredenje terena

Clanak 25.

Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjedne Cestice i
gradevina.

Dozvoljena su manja nasipavanja terena u svrhu uredenja gradevne Cestice i podizanja
nivelete zateCenog terena s tim da se bitno ne poremeti zateCeno stanje u odnosu na
susjedne gradevne Cestice ili pristupne prometne povrSine, a sve u skladu s pravilima
struke.

Visina punog ogradnog zida prema susjedu je max.1,0 m mjereno od najnizeg dijela
konacno zaravnanog i uredenog terena uz ogradu na nizoj strani.

Visina &vrste ograde prema pristupnoj prometnici ne smije biti ve¢a od 1,0 m.

Clanak 25a

Dijelove vanjskih prostora oko gradevine (posebno prema javnoj povrsini) treba urediti kao
zelene povrsine, ukrasni vrt, koristeéi prvenstveno autohtoni biljni fond.

Potrebno je osigurati min 20% povrsine gradevne Cestice za zelenilo, osim u podzoni guste
izgradnje (So)

U postotak zelenila se ne uraCunava zelenilo na parkiraliSnim povrSinama (travne staze,
pojedinacna stabla i zatravnjeni betonski elementi).

Na gradevnoj Cestici potrebno je maksimalno saluvati postojeée drveée. Prilikom
definiranja tlocrta gradevine u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno respektirati
postojece visoko zelenilo. Ukoliko nije moguce izbjeci uklanjanje odredenog broja stabala,
potrebno je posaditi odgovarajuéi broj na slobodnim dijelovima gradevne Cestice.

Clanak 25b

Male parcele, koje su do sada ostale neizgradene, Cija veli€ina i oblik ne omogucavaju
izgradnju kuca, ili koje nemaju direktan pristup s javne povrsine, mogu se uklopiti u sustav
zelenih povrdina ili pripojiti susjednim parcelama.
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Uvjeti za rekonstrukciju postojeéih gradevina u gradevinskim podruéjima
naselja

Clanak 25¢
Planom se dozvoljava rekonstrukcija postojecih gradevina- u sljedecim slu¢ajevima:

— kada su postojeci lokacijski uvjeti sukladni uvjetima Plana za predmetnu zonu
rekonstrukcija se dozvoljava pod istim uvjetima kao za nove gradevine

— kadaje povrsina gradevne Cestice manja od Planom propisanog minimuma za novu
gradnju, rekonstrukcija je dozvoljena samo u postojecim gabaritima gradevine,
iznimno, za prizemne gradevine moguca je nadogradnja jedne etaZe neovisno o
najveéem dopustenom koeficijentu izgradenosti uz postivanje ostalih uvjeta
propisanih Planom za predmetnu zonu.

— kada je udaljenost zgrade od mede manja od Planom propisane, dozvoljena je
rekonstrukcija u skladu sa zate¢enom udaljeno$¢u (uz suglasnost susjeda osim u
slucaju reciprociteta) i uz uvjet da nije dozvoljena gradnja otvora prema susjedu, uz
postivanje ostalih uvjeta propisanih Planom za predmetnu zonu

— kada je udaljenost gradevinskog pravca od regulacijskog pravca manja od Planom
propisane, dozvoljena je rekonstrukcija u skladu sa zate€enom udaljenoS¢éu uz
postivanje ostalih uvjeta propisanih Planom za predmetnu zonu

— kada je koeficijent izgradenosti gradevne Cestice veci od Planom propisanog,
dozvoljena je rekonstrukcija uz postivanje Planom propisanih ostalih uvjeta za
predmetnu zonu.

Clanak 25d

Postojece gradevine koje premasuju uvjete odredene ovim Planom u pogledu max.
dozvoljenog koeficijenta iskoristivosti gradevne Cestice kao i max. dozvoljen gradevinske
bruto povrSine nadzemnih etaza (kis, GBPn), zadrzavaju se u postoje¢im gabaritima i ne
mogu se povecavati.

Uvjeti izgradnje i uredenja obalnog podruéja unutar GP naselja

Clanak 26.

Obalni pojas u smislu odredaba ovoga Plana obuhvaca podruje mora zajedno s
pripadaju¢im pojasom kopna koji s morem ¢ini funkcionalnu cjelinu.

Pod pojmom funkcionalne cjeline podrazumijeva se postojeci ili planirani dio kopna u
neposrednom kontaktu s morem (javni prostor) koji po svojoj prirodi ili namjeni sluzi koristenju
mora (luka otvorena za javni promet) kao i za turistiCko-rekreacijske svrhe povezane s
koriStenjem mora (morske plaze, sportske aktivnosti, Setnica - lungo mare i sl.).

U prostoru obalnog dijela naselja smjestaju se objekti javne namjene

Clanak 26a

Unutar obalnog podrucja u sklopu GP naselja Planom se dozvoljava izgradnja i uredenije:

— luke otvorene za javni promet u sklopu kojih je potrebno osigurati komunalni vez
(brodica domicilnog stanovnistva), nauticki vez , vez u tranzitu i iskrcajno mjesto za
ribarice

— kupalista (R3).

Nacelno utvrdene zone pojedine namjene u sklopu obalnog pojasa unutar GP naselja

ucrtane su u grafickom dijelu Plana (kartografski prikaz br. 4 "Gradevinska podrucja

naselja" u mjerilu 1:5000)..

Iznimno je dozvoljena gradnja objekata zastite luCke infrastrukture i zastite plaza izvan

Planom utvrdene namijene. ukoliko se to pokaze nuznim u postupku izrade maritimne

studije.
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Clanak 26b

U slu€aju planiranja gradnje i/ili rekonstrukcije u obalnom pojasu koja za posljedicu ima

nasipavanje i/ili gradnju ili rekonstrukciju u moru kojima se bitho mijenjaju obiljezja

podrucja, (urbana preobrazba), potrebno je izraditi Urbanisti¢ki plan uredenja temeljen na

detaljnoj projektnoj dokumentaciji kojim ¢e se odrediti uvjeti gradnje i nacin uredenja

prostora.

Prilikom gradnje i uredenja obalnog pojasa u sklopu GP naselja potrebno je

—  zastititi prirodne, kulturne, povijesne i tradicijske vrijednosti obalnog krajolika,

— planirati cjelovito uredenje i zaStita na osnovi kriterija o€uvanja prirodnih vrijednosti i
cjelovitosti pojedinih morfoloskih cjelina,

— osigurati slobodan pristup obali i prolaz uz obalu te javni interes u koridtenju
pomorskog dobra,

— sacuvati prirodne plaze, zateCene vrijedne zelene povrsine, Sume, i ostala autohtona
vegetacija

Clanak 26¢

Naselje s pripadajucom lukom mora se tretirati kao jedna urbana cjelina.

U prostoru luka dozvoljena je nova gradnja i /ili rekonstrukcija:

- gradevina maritimne zastite

- pratecih ugostiteljskih sadrzaja (max povrsine 50 m2 i max. visina 4,0 m)
- infrastruktumih objekata i uredaja

- Setnice

- zastitnog i ukrasnog zelenila.

Veli€ine objekata moraju biti uskladene s postoje¢im volumenima unutar naselja.
Planom dozvoljena max. izgradenost zone luke je 10 % kopnene povrsine zone, uz uvjet
da visina vijenca pratecih ugostiteljsko usluznih sadrzaja ne prelazi 4,0 m.

Clanak 26d
Planom su utvrdeni uvjeti uredenja kupaliSta/uredenih morskih plaza (R3) unutar
gradevinskog podrucja naselja.
Uredena morska plaza je nadzirana i pristupac¢na svima pod jednakim uvjetima s kopnene
i morske strane uklju€ivo i osobama s poteSko¢ama u kretanju, veéim dijelom uredenog i
izmijenjenog prirodnog obiljezja, te infrastrukturno i sadrzajno (tuSevi, kabine i sanitarni
uredaji) ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i zasti¢en s
morske strane.
Na kopnenom dijelu plaZe dozvoljeno je pored suncalita i Setnice gradnja i uredenje
sportsko —rekreativnih objekata i sadrzaje, te pratecih ugostiteljskih objekata.
Planom se dozvoljava izgradnja i uredenje plaza uz ebavezneo postivanje sljedecih uvjeta:
e obavezno osigurati prohodnost javnog duZobalnog pojasa
e urediti, a po potrebi i nasuti obalni pojasa radi oblikovanja javnog prostora za
suncanje u slu€ajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje
e urediti staze, stepenice i rampe za osobe s posebnim potrebama radi pristupa moru
e postaviti infrastrukturnu i komunalnu opremu (vodovodna, hidrantska,
kanalizacijska, niskonaponska elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta,
telekomunikacija, i sl.)
e izgraditi kamene potporne zidove za zastitu od erozije
e nanositi pijesak i 8ljunak na dijelove plaze (dohranjivanje)
e postaviti montaznu komunalnu opremu (klupe, stolovi, ko3evi za otpatke,
suncobrani, lezaljke, informativne plocCe i sl.)
e predyvidjeti postavu tuSeva, kabina za presvlacenje i sanitarnih ¢vorova sukladno
vazecéim standardima i Pravilniku za javne plaze
e planirati postavu paviljonskih ugostiteljskih objekata max. visina objekta 4,0m
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urediti neprekinutu Setnicu (lungo mare) Sirine min. 3,0 m

osigurati min. 30 % povrsine plaze za zelene povrSine.

saCuvati postojece zelenilo i ukomponirati u planiranu organizaciju prostora
posaditi zastitno zelenilo na rubovima zona i uz Setnicu

uvaziti i druge zahvate predvidene detaljnijom prostorno planskom i projekthom
dokumentacijom
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2.3. Izgradene strukture izvan naselja

Clanak 27.

Izgradenim strukturama izvan GP-a naselja smatraju se:

1. izdvojena gradevinska podrucja (GP) izvan naselja:

- gospedarske proizvodne zone (lo),

ugostiteljsko-turistiCke zone — postojece i planirane (T2,T3),
zone rekreacije (R)

groblje (G)

2. pojedinacne gradevine i uredaji izvan gradevinskih podrucja:
-+ U funkciji poljoprivredne proizvodnje

* unutar Sumskih povrsina

* povijesne gradevine

* infrastruktumih sustava s prate¢im sadrzajima

Clanak 28.

Izgradnja na stambenim parcelama izvan kontinuiranog gradbenog podru¢ja naselja
zadrzava se na razini postojeceg stanja, Sto znaci da se ne dozvoljavaju nove interpolacije
niti dogradnja postojecih struktura.

Uvjeti za izgradnju i uredenje zone proizvodne namjene

Clanak 29.

Planom definirane gospodarske zone proizvodne namjene (l2) su podrucja za izgradnju i razvoj
proizvodnih i preradivackih pogona, zanatskih i servisnih djelatnosti, skladiSnih prostora, te
ostalih sliénih djelatnosti.

Clanak 30.

Utvrduju se sljededéi uvjeti za izgradnju i uredenje gospodarskih zona proizvodne namjene:

- minimalna veli¢ina gradevinske-parcele-gradevne cestice je 4000 800 m?

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske-parcele gradevne Cestice je 0,4

- maksimalna iskoristivost parcele gradevne Cestice je 0,7

- dozvoljena visina gradevine je max 7,0 m mjereno-od-kote-ulaza-do-ruba-vijenca

- sve gradevinskepareele gradevne Cestice trebaju imati osiguran kolni pristup min.
Sirine 3,5 m

Uvjeti za izgradnju i uredenje zona ugostiteljsko-turistiéke namjene

Clanak 31.

U postoje¢em turistiCkom naselju Zelena punta ne dozvoljava se povecanje smjestajnih
kapaciteta preko PPZ-om utvrdenih 800 leZajeva. Moguée su rekonstrukcije preuredenja i
saniranja postojecih struktura kao i zamjena dotrajalih kapaciteta novim objektima.
Maksimalna etaznost za hotel odreduje se S+P+3 (suteren, prizemlje i tri etaze-kata) uz
mogucénost gradnje podruma, s time da visina gradevine na najnizem i najviSem dijelu
terena ne smije biti viSe od 10 m, a ukupna visina gradevine ne smije biti viSa od 15m.
Maksimalna etaznost za depandanse, vile i apartmane odreduje se sa S+P+2 (suteren,
prizemlje i dvije-etaze dva kata ) uz moguénost gradnje podruma, s time da visina gradevine
ne smije biti vise od 10 m.*

Clanak 32.
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Planirane turisticke zone (T2) moraju se temelijem PPZ-a planirati i graditi kaeturisticka
naselja prema sljede¢im uvjetima:

naziv zone max. kapacitet zone | max. povrSina zone /ha/ vrsta
Rasovica - Pod Forc¢a 500 5,00 T2
Veliki Karantun 600 10,00 T2
uz Zelenu puntu 400 4,00 T3

Smjestajne kapacitete unutar turistickin naselja (T2) potrebno je planirati tipologijom
slobodnostojecih objekata, odnosno struktura u nizu — vila i apartmana niske gustoce, uz
kriterij od minimalno 100 m? zemljita po lezaju. Maksimalna etaznost odreduje se s
(Po)+P(S)+1.

Clanak 33.

Za novoplanirane-turisticke—zone gradnju i uredenje planiranih turistickih zona, kao i za
rekonstrukcijske zahvate postojecih koji za posljedicu imaju urbanu preobrazbu turistickeg
naselja-Zelenapunta-obvezna je izrada urbanistickih planova uredenja (UPU-a).

Clanak 34. visina

Utvrduju se dodatni uvjeti uredenja prostora koje mora uvazavati UPU za ugostiteljsko-

turistiCke zone:

- pojedina zona mora imati internu prometnu mrezu s priklju¢kom na drzavnu prometnicu

- parkirali$ni prostor mora se rijeSiti, za zonu prema posebnim propisima,

- planskom dokumentacijom mora se obuhvatiti i definirati uredenje i nacin koristenja
pripadajuéeg dijela obale,

- na razini zone, odnosnho na pojedinim gradevinskim parcelama potrebno je osigurati
samostalne uredaje za kondicioniranje i separaciju otpadnih voda do razine CistocCe za
vracanje u sustav vode,

- koeficijent izgradenosti gradevne Cestice ne moze biti veéi od 0,3

- koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice ne moze biti veci od 0,8,

- najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turistitke namjene mora
se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

- visina gradevina uvjetovana je namjenom na nacin:

- za hotel max. 10,0 m
- za prateCe smjeStajne zgrade (depandanse, vile i/ili apartmane max. 7,5 m)
- za ostale pratece sadrzaje max. 5,0 m

- visina gradevine mjeri se za svaki gradevni sklop pojedinacno.
- za svaku gradevinu moze se planirati podrum i suteren,

Clanak 34a

Prostor turistiCke zone kampa na lokaciji uz Zelenu puntu treba urediti sukladno ,,Pravilniku
o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi” prema uvjetima
za kategorizaciju kampa s 4 zvjezdice
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Uvjeti za gradnju i uredenje zone rekreacije

Clanak 35.

Unutar zone rekreacije (R2), moguce je uredenje Setnica, manijih sportskih igrali§ta (mini
golf, odbojka na pijesku i sl.), morskih plaza i postava sanitarih ¢vorova, klupa, rasvjetnih
elemenata i prizemnih montaznih gradevina max. 20 m? zatvorene povrsine ugostiteljsko-
turistiCke namjene.

Uredena morska plaza je nadzirana i pristupacna svima pod jednakim uvjetima s kopnene
i morske strane uklju€ivo i osobama smanjene pokretljivosti, ve¢im dijelom uredenog i
izmijenjenog prirodnog obiljeZja, te infrastrukturno i sadrzajno (tuevi, kabine i sanitarni
uredaji) ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i zastiéen s
morske strane.

Clanak 36.
U sklopu zone rekreacije moguce je izgraditi-urediti turistiCki punkt (TP) ugostiteljsko-
turistiCke namjene (restoeran, vidikovac, informativni centar, iznajmljivanje bicikla sanitarni

cvorovi, i sl.) na—predlozenojlokaciji—prema—grafickom—prilegu—Plana, kao prizemnu
gradevinu, visine vijenca max. 4.0 m i bruto povrsine 300 200 m? zatvoreneg-prostora.

Uvjeti za uredenje zona groblja sa prateéim sadrzajima

Clanak36b.

Planom je odredeno podrucje mjesnog groblja

Na prostoru groblja dozvolijena je gradnja i/ili rekonstrukcija i uredenje pojedinacnih
gradevina i pratec¢ih sadrzaja u funkciji groblja kao $to su:
- kapelica

- mrtvacnica

- prostori za ispracaj pokojnika

- sanitarije

- spremista

- grobovi i spomenici

- memorijalni centar

- okupljaliste
- zastitno i ukrasno zelenilo
- ograde

- pjeSacke staze i putovi

- parkiraliSne povrsine

- ostala komunalna infrastruktura

Max. dozvoljena visina gradevine je 5,0 m

Max. dozvoljena gradevinska (bruto) razvijena povrsina je 200 m
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3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 37.

Dozvoljava se izgradnja-tsmjestajzgrada obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar GP-a
naselja uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadrzaj nije u koliziji sa stanovanjem kao
osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji nac¢in smanjuje kvalitetu stanovanja.

Unutar GP-a naselja nije dozvoljena izgradnja sadrzaja koji zagaduju zrak, tlo ili vodu,
izazivaju buku vecu od normi utvrdenih za stambene zone, priviace promet teretnih vozila
vecih od malih kamiona, ili na bilo koji drugi nacin negativno utjeCu na kvalitetu stanovanja.

Clanak 38.

Gospodarske dJeIatnostl iz prethodnog clanka moguce je obavIJatl u sklopu

- poslovnih zgrada

- stambeno-poslovnih zgrada
Pod pojmom poslovnih zgrada u smislu ovih odredbi podrazumijevaju se gradevine
iskljucivo namijenjene gospodarskim djelatnostima bez stambene povrSine
Pod pojmom stambeno-poslovnih zgrada u smislu ovih odredbi podrazumijevaju se
gradevine u kojima su pored stambene namjene zastupljene i gospodarske djelatnosti
neovisno u kom postotku.

Clanak 39.

Gradevine iz prethodnog ¢lanka mogu se graditi iskljudivo kao slobodnostojece zgrade na
gradevinskimparcelama gradevnim Cesticama koje imaju osiguran kolni pristup do-parcele
min. Sirine 5,0 m.

Iznimno u izgradenim dijelovima naselja, kada to naslijedena situacija na terenu ne dozvoljava,
minimalna Sirina pristupa na javnu prometnu povrsinu moze biti i manja, ali ne manja od 3,5 m
uz uvjet da duljina pristupa ne prelazi 50 m, odnosno 100 m s ugradenim ugibalistima na
razmaku od 50 m.

Clanak 40.
Minimalna Sirina gradevinske—parcele-treba-biti gradevne Cestice na mjestu gradevnog

pravca Je 14,0 m.

Visina prizemne etaZe uvjetovana je tipom gospodarske djelatnostl

Ostali uvjeti gradnje (visina, koeficijenti izgradenosti i iskoristivosti, gradevinska /bruto/
nadzemna povrsina zgrade udaljenost od mede i regulacijskog pravca i dr.) osim povrsine
gradevne Cestice istovjetni su uvjetima za gradnju stambenih gradevina za odredenu zonu

Makeimalni kesficiiont izarad : cradoving) le-izrosL04-

Na-parcelimeora-bitiosiguran prostor za smjestaj prometa u mirovanju potrebno je osigurati
prema uvjetima utvrdenim to¢kom 5.

C

Ianak 41
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Povrsina gradevne Cestice za gradnju poslovnih zgrada ovisi o vrsti planirane djelatnosti

vrsta djelatnosti min, povrsina gradevne Cestice
proizvodne djelatnosti 800
trgovacko usluzni sadrzaji 500
smjestaj i boravak gostiju 600
ugostiteljske djelatnosti 700
Clanak 41a

Propisuju se dodatni uvjeti za gradnju apartmana (gradevina za smjestaj i boravak gostiju);
- broj smjestajnih jedinica (apartmana) uvjetovan je povrsinom gradevne Cestice na
nacin da mora biti osigurano minimalno 150 m? povrsine gradevne Gestice po
apartmanu.
- max. dozvoljen broj smjestajnih jedinica (apartmana) unutar jedne gradevine za
smjestaj i boravak gostiju je 6, bez dodatnog poslovnog prostora.

Clanak 42.

Stambeno-poslovne zgrade mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja naselja na
gradevnim ¢esticama min. povrsine 600 m?.

Clanak 42a

Broj apartmana u sklopu stambeno-poslovne zgrade uvjetovan je veli€Cinom gradevne
Cestice, pri ¢emu mora biti osigurano min. 150 m? povrsine gradevne Cestice, po
smijestajnoj jedinici.

Unutar jedne stambeno poslovne zgrade (za smjestaj i boravak gostiju) dozvoljeno je max.
6 smjestajnih jedinica, bez dodatnog poslovnog prostora.

Pod pojmom smijestajnih jedinica podrazumijevaju se stanovi i/ili apartmani.
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4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 43.

Planom se dozvoljava izgradnja i smjestaj zgrada drustvenih (javnih) djelatnosti unutar GP-
a naselja (upravne socijalne, zdravstvene kulturne, vjerske, Skolske, predskolske, sportsko
rekreativne, komunalne i sl. namjene), na nacin da njihovo funkcioniranje ne ometa ili
smanjuje kvalitetu stanovanja.

Djelatnosti iz prethodnog stavka moguce je smijestiti i unutar stambeno-poslovnih zgrada
kao dodatni sadrzaiji.

Stambeno poslovnom zgradom u smislu odred ovoga plana smatra se zgrada koja pored
stambenih ima i javne sadrzaje bez obzira u kom postotku.

Clanak 44,

Sukladno prethodnom ¢&lanku, Planom se zabranjuje, unutar GP-a naselja, izgradnja
sadrzaja koji izazivaju buku veéu od normi utvrdenih za stambene zone, priviace pretjerani
promet vozila ili na bilo koji drugi na€in negativno utjeCu na kvalitetu stanovanja.

Clanak 44.a

Planom se dozvoljava izgradnja i rekonstrukcija zgrada drustvenih djelatnosti, peslevnih-
stambeno-poslovnih-zgrada i stambeno poslovnih zgrada sa javnim sadrZajima unutar pod
zone guste izgradnje (So) i podzone rijetke izgradnje (S1), u sklopu srediSnjeg dijela GP
naselja Kukljica, a u skladu s uvjetima gradnje stambenih gradevira-zgrada u pogledu:

- veliCine pareele-gradevne Cestice

- max. koeficijenta izgradenosti i iskoristivosti

- dozvoljene katnosti (broja etaza) i visine gradevine zgrade

- volumena i gradevinske (bruto) povrSine zgrade.

Clanak 45.
Gradevine drustvenih—{javnin)—djelatresti iz prethodnog clanka mogu se graditi i
rekonstruirati na gradevnim Cesticama koje imaju osiguran kolni pristup do pareele

gradevne Cestice min. Sirine 5,0 m.

Iznimno, kada naslijedena situacija na terenu to onemogucéava, Planom su dozvoljena sljiedec¢a

odstupanja:

1. u izgradenim dijelovima naselja, unutar podzone guste izgradnje (So) i podzone rijetke
izgradnje (S1), u sklopu srediSnjeg dijela naselja minimalna Sirina pristupa na javnu
prometnu povrSinu moze biti i manja, ali ne manja od 3,5 m uz uvjet da duljina pristupa ne
prelazi 50 m, odnosno 100 m s ugradenim ugibalistima na razmaku od 50 m

2. isklju€ivo unutar podzona guste izgradnje u sklopu srediSnjeg dijela naselja (So),
moguce je ishoditi potrebna odobrenja za gradnju na pareeh gradevnoj Cestici do koje
je osiguran pjeSacki pristup u skladu sa zate€enim stanjem, u slu€aju gradnje ili
rekonstrukcije zgrade gradevinske (bruto) nadzemne povrsine do 400 200 m?.

Clanak 46.

Unutar povrSina za izgradnju i uredenje sadrzaja drustvene djelatnosti treba biti osiguran
prostor za promet u mirovanju sukladno standardima definiranim ovim Planom.

Prostor za promet u mirovanju moze opsluzivati i dvije ili viSe razli¢itih namjena koje se
nalaze u neposrednoj blizini jedna drugoj, ako doticne namjene Kkoriste zajednicki
parkiralidni prostor u razli¢itim vremenskim razdobljima.
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5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA
PROMETNIH | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Opéi uvjeti

Clanak 47.

Planom se propisuju uvjeti za utvrdivanje koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastruktumih sustava i pripadajucih gradevina, te shematski odreduje njihov polozaj u
prostoru.

Temeljem ovoga Plana nije moguce direktno ishoditi lekaeijsku-dezveld potrebna odobrenja
za gradnju za gradevine infrastrukture, ve¢ je u slu€aju nepostojanja detaljnije planske
dokumentacije potrebno izraditi idejni projekt namjeravanog zahvata u prostoru sukladno
postavkama i uvjetima ovoga Plana.

Prilikom izrade projektne dokumentacije moguc¢a su odstupanja od shematskog prikaza
infrastrukturog sustava na kartografskim prikazima Plana ukoliko je to opravdano stanjem
na terenu, vlasnickim odnosima ili kvalitetnijim projektnim rjeSenjem, a u skladu s posebnim
propisima i pravilima struke.

Clanak 48.

Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturih gradevina potrebno je, u zoni obuhvata,
istovremeno izvrsiti rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.

5.1. Prometni sustav

Cestovni promet

Clanak 49.

Unutar granica obuhvata Plana utvrdena je osnovna cestovna prometna mreza, ucrtana
na kartografskim prikazima (br. 1 KoriStenje i namjena povrsina i br. 4. Gradevinsko
podrucje naselja). a sastoji se od javnih (razvrstanih) cesta odredenih Odlukom o
razvrstavanju javnih cesta (N.N. 94/14) i nerazvrstanih cesta.
Javne razvrstane ceste na podrucju Opcine Kukljica su:

- drzavna cesta D 110

- lokalna cesta L 63171

Clanak 50.
Planom se utvrduju :

— postojece ceste Cije trase se zadrzavaju u prostoru, ,

— planirane ceste Cije trase su shematski odredene Planom
Na postojecoj cestovnoj mrezi predvidaju se sliedeéi—=zahvati: korekcije nepovoljnih
elemenata trase, dogradnja i rekonstrukcija, tj. prilagodba tehni¢kih elemenata datem
rangu ceste i uvjetima Plana
Dodatna Nerazvwrstana—cestovna prometna mreza pristupnih cesta i ostalih prometnih
povrsina koje nisu ucrtane na kartografskim prilozima Plana,—ée-se odrediti ce se UPU-
ovima projektnom dokumentacijom i aktima odobrenja za gradnju prema uvjetima ovog
Plana.
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Planom su naznaéeni—potencijalni—prikljuéei shematski odredene trase planiranih
prometnica koiji slijede postojece seoske putove, a vode od naselja do planiranih turistickih
zona i zone rekreacije.

Za izgradnju i/ili rekonstrukciju cesta izvan GP minimalna Sirina koridora je

- zadrzavnu cestu D110 - 30 m

- zanerazvrstane ceste - 15 m
Koridor je prostor rezerviran za gradnju planirane, te proSirenje i modernizaciju postojece
ceste. Unutar utvrdenih koridora, nije dozvoljena nikakva gradnja do realizacije ceste u
cijelosti prema projektnoj dokumentaciji. Nakon zasnivanja gradevne Cestice ceste
provedbom u katastru, okolni prostor prikljucit ¢e se susjednoj planiranoj namjeni.

Clanak 50.a
Prometnice unutar GP naselja moraju zadovoljavati sljedece uvjete:

- najmanja Sirina kolnika dvosmjerne ceste moze iznositi 5,0 m

- najmanja Sirina kolnika jednosmjerne ceste moze iznositi 3,5 m

- sve prometnice moraju imati nogostupe s obje strane u Sirini od najmanje 1,5 m.
Planom niZzeg reda mogu se odrediti i Siri koridori prometnica, a isto je obvezno kod onih
prometnica kod kojih se predvida promet autobusa i drugih vecih vozila.
Iznimno, kada te situacija na terenu ne dozvoljava ispostivanje naprijed navedenih uvjeta,
kod izgradnje prometnica unutar izgradenog dijela naselja, nogostup se moze planirati

samo-hajednoj-strani-kolnika-u-Sirini-od-+5-m-il na obje strane u Sirini od 0,8 m.

Iznimno od stavka 1. i 3. ovog €lanka, prometnice unutar dijela GP naselja oznacenog "So"
mogu biti i uze, ali ne uze od 3 m za jednosmjernu prometnicu i 4,5 m za dvosmjernu
prometnicu i ne moraju imati nogostupe. Podru€je sa takvim prometnicama treba se
smatrati zonom smirenog prometa.

Ostale prometne povrsine su:
- kolno pjesacki pristupi
- biciklistiCke staze
- pjeSacke povrsine,
- ostale zateCene javne povrsine

Ostale prometne povrSine moguce je graditi i /ili rekonstruirati prema sljedec¢im uvjetima:
Kolno-pjeSacki pristupi su prometne povrSine unutar manjih prostornih cjelina koje
omogucuju pristup na cestu.
Sirina kolno-pjesackog pristupa u izgradenom dijelu naselja uvjetovana je stanjem na trenu
i vlasnic¢kim odnosima.
Sirina kolno-pje$ackog pristupa u neizgradenom dijelu naselja ovisi o broju &estica koje se
na nju priklju€uju i to

- zajednu gradevnu Cesticu je min.3,0 m

- zadvije i vise gradevnih Cesticu je min. 4,5 m

BiciklistiCke staze mogu se graditi, uredivati i koristiti kao samostalne prometne povrsine ili
u sklopu prometnog traka pojedine prometnice unutar ili izvan GP naselja, min. Sirina
biciklistiCke staze je 1,5 m

PjeSacke povrSine obuhvacaju trgove, nogostupe, izdvojene pjedacke putove i proSirenja
uz postojece i planirane sadrzaje. Namijenjene su isklju€ivo za promet pjesaka, iznimno za
potrebe kolnog prometa u svrhu obavljanja komunalnih usluga, opskrbe i intervencije, ali
po odredenom vremenskom i/ili u skladu sa uvjetima Plana.
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PjeSacke prijelaze i pristupe javnim povrSinama treba izvesti bez arhitektonsko-
urbanistickih barijera.

Putovi uzi od 3 m imaju smatraju se smatrati iskljucivo pjeSackim putovima.

Minimalna $irina pjeSackih putova iznosi 1,6 m

Ostale zateCene prometne povrSine (povrSine koje se kao takve u naravi koriste, i ne

moraju biti evidentirane u Planu i/ili u katastarskom operatu) u-izgradenom-dijeli-naselja

zadrzavaju se u zateenom stanju

Clanak 51.

Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi, utvrduje-se, sukladno Zakonu o cestama (N.N.
84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) utvrdena je 8irina zastithog pojasa javnih cesta (od
vanjskog ruba zemljlsnog pOJasa ceste sa svake strane) i to

Vrsta ceste izvan GP-a unutar GP-a
drzavna 25m 10m
lokalna 10m 5m

Za gradnju objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar zastitnog pojasa javne ceste,
potrebno je prethodno zatraZiti uvjete Hrvatskih cesta d.o.0. kada se radi o drzavnoj cesti i
Zupanijske uprave za ceste ako se radi o lokalnoj cesti, a sve u skladu sa Zakonom.

Clanak 52.

Priklju¢ak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadlezne
uprave—za—ceste nadleznog tijela koje upravlja javhom cestom u postupku ishodenja
lokacijske-dozvole potrebnog odobrenja za gradnju ili izrade detaljpeg-urbanisti¢kog plana
uredenja, a prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na
javnu cestu (N.N. 73/98-95/14 ).

PrikljuCak i prilaz na ostale (nerazvrstane) ceste izvodi se na temelju uvjeta tijela
nadleznog za upravljanje cestama, u postupku ishodenja odobrenja za gradnju.

Clanak 53.

Realizacija cesta u planiranom profilu (izgradnja nove ili rekonstrukcija postoje¢e) moze se
izvoditi u fazama (po duzini i Sirini) u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojeéih potrebno je u cijelosti
ocCuvati krajobrazne i spomenicke vrijednosti podruéja, prilagodavanjem trase prirodnim
oblicima terena uz minimalno koridtenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguce
izbjeci izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa,
usjeka i podzida i to ozelenjivanjem, formiranjem terase i drugim radovima kojima se
osigurava najve¢e moguce uklapanje ceste u krajobraz.
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Clanak 53a
Do realizacije prometnica (ili pojedinih dionica) u planiranom profilu moguce je ishoditi
potrebna odobrenja za gradnju na gradevnim Cesticama uz:
- postojecu prometnicu koja se planira rekonstruirati uz uvjet da se regulacijski
pravac odreduje od punog (proSirenog) profila prometnice
- planiranu prometnicu uz uvjet da se regulacijski pravac odreduje u skladu sa
projektnom dokumentacijom planirane prometnice ili dijela iste

Clanak 54.

Uvjeti za utvrdivanje lokacije i uvjeti za projektiranje autobusnih stajalista na javnim
cestama odreduju se na temelju Pravilnika o autobusnim stajaliStima (NN br-—48/97 119/07 ).

Promet u mirovanju

Clanak 55.

Promet u mirovanju rieSava se javnim ili privatnim parkirali§tima i/ili garaznim prostorom.
Postojece deficite parkiraliSnog prostora potrebno je nadoknaditi postupnom gradnjom
javnih parkiralista.

Na svakoj gradevnoj pareeli Cestici potrebno je osigurati prostor za parkiraliSta/garaze u
skladu s uvjetima Plana.

Clanak 55.a

Utvrduje se sljedeéi broj potrebnih parkiraliSnih/garaznih mjesta (PM), ovisno o vrsti i
namjeni:

Namjena Broj parkiraliSnih/garaznih mjesta

GRADEVINE ZA STANOVANJE: 1 PM po svakoj stambenoj jedinici a najmanje 2 PM

na gradevinskoj Cestici na kojoj se nalazi gradevina

GRABEVINE ZA SMJESTAJ | BORAVAK GOSTIJU:

Apartmani i sobe u sklopu obiteljskih gradevina ili u
sklopu samostojec¢ih gradevina (hotel, aparthotel.
pansion, motel).

1 PM po smjestajnoj jedinici.

UGO%TITELJSKIVOBJEKTIIDRUGIUSLUZN;SADRZAJI 1 PM na 4-10-siedala. 25m2 GBP
povrsine usluznog prostora > 100 m

TRGOVINE | TRGOVACKI SADRZAJI: 5 . -
povrine trgovackog prostora > 100 m? 4 PM na 100m? brute-izgradene-powrSine. GBP

o il . . 2 PM pod .

, e T . SV

Za ugostiteljske, kao i trgovacke i druge usluzne sadrzaje povrSine trgovackog odnosno
usluznog prostora <100m? potrebno je osigurati manipulativan prostor na vlastitoj
gradevnoj Cestici za dostavu i istovar ovisno o veli€ini i vrsti dostavnog vozila

Broj parkiraliSnih mjesta utvrduje se kumulativno za sve planirane namjene unutar pojedine
gradevne Cestice.

Od-evoga-se-moze-odstupitisame U izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja u sklopu

sredidnjeg dijela naselja unutar podzone guste izgradnje (So) i podzone rijetke izgradnje
(S1), gdje to—prostorno—nije—moguée—viSe—ostvariti nije moguce osigurati potreban broj
parkirnih (garaznih) mjesta na predmetnoj Cestici dozvoljava se gradnja (uredenje)
potrebnog broja parkiraliSta/garaza na drugoj gradevnoj Cestici u neposrednoj blizini uz
uvjet da se to rijesi kao jedinstven postupak.
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Od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta na javnim povrSinama, najmanje 5% mora biti
osigurano za vozila invalida. Na parkiraliStima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz
javne ustanove mora biti osigurano najmanje jedno parkiraliSno mjesto za vozilo invalida.

Clanak 55.b

Ukoliko su ugostiteljski objekti, trgovacki sadrzaji, benzinske i servisne stanice, te drugi
objekti i/ili sadrzaji (neovisno o povrSini usluznog prostora ) smjesteni  pokraj
kategoriziranih prometnica, radi Cije djelatnosti dolazi do zadrZavanja vozila, moraju
osigurati posebne povrSine (na svojoj gradevnoj Cestici i/ili neposredno susjednoj) za
parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika, kako se ne bi ometali ili ugrozavali ostali
sudionici u prometu.

Clanak 56.

Prostor uz kolnik moze se koristiti za parkirane osobnih vozila iskljuivo kao javno
parkiraliSte kad njegova Sirina to omogucava i kad se ne ometa pristup interventnim i
dostavnim vozilima, te prolaz pjeSaka, biciklista i invalidnih osoba.

Pomorski promet

Clanak 57.
Pomorski promet odvija se putem morske luke otvorene za javni promet Kukljica, i

(razvrstane luke lokalnog znacaja), luke—posebne-namjene—luke-nautiCkog—turizma—
sidrista-u-uvali-Zdrelaséicai-sportske-tuke-u-uvaliKukljica.

Za prostor morskue lukue i druge zahvate na uredenju obale potrebno je postivati ralaze
se-izrada-provedbenih-dokumenata plan prostornog uredenja za cjelovito lu¢ko podrucje
(na snazi) kojim su definirani su uvjeti gradnje o-podruéjekeojima-€e-se-odrediti optimalni i

broj vezova ovisno o prostornim i maritimnim uvjetima.

U luci lokalnog znac¢aja Kukljica moguce je u skladu s prostornim moguénostima odrediti
zone koriStenja - javni promet, komunalni vez, nautiCki vez - bez izrade dodatnih
provedbenih dokumenata prostornog uredenja ukoliko se koristi postoje¢a Iucka
infrastruktura, i/ili ukoliko nisu potrebni graditeljski zahvati u moru koji su u koliziji sa
vazec¢im Planom.

Odreduju-se-Vr3ni kapacitet luckog prostora Kukljica keji sukladno uvjetima PPZ-a iznosi:

LOKACIJA NAMJENA KAPACITET
luka Kukljica luka otvorena za javni promet (<400
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Nacm uredenja i uvjeti plowdbe u Pasmanskom tJesnacu i prolazu Mall Zdrelac odredeni
su Naredbom o plovidbi u prolazu u Sibensku luku, u PaSmanskom tjesnacu, u prolazu Mali
Zdrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe PeljeSkim i
KoloCepskim, Unijskim kanalom i kanalom Krusija, dijelovima Srednjega kanala,
Murterskoga mora i Zirjanskoga kanala (NN 09/07).

Telekomunikacijski promet

Clanak 59.

Projektiranje i izvodenje FK—mreze elektroniCke komunikacijske infrastrukture (EKI) i
povezane opreme rjeSava se sukladno posebnim propisima, a prema rjeSenjima ovog
plana, oznaceno na grafickom prilogu- infrastrukturni sustavi 2.2.

Svaka postojec¢a i novooplanirana gradevina treba imati osiguran prikljucak na telefensku
mreza EKI| i povezanu opremu. FK—mreza EKI i povezana oprema u pravilu se izvodi
podzemno, i to kroz postojeée prometnice, prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu
ceste. Ako se projektira i izvodi izvan prometnica treba se provoditi na nacin da ne
onemoguéava gradnju na gradevinskim parcelama, odnosno izvodenje drugih instalacija.

Gradevine telefenskih centrala EKI i povezane opreme i drugih uredaja mogu se rjeSavati
kao samostalne gradevina na vlastitim gradevinskim parcelama ili unutar drugih gradevina
kao samostalne funkcionalne cjeline.

Clanak 60.
Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema nacinu
postavljanja dijeli se na elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na
postojec¢im gradevinama (antenski prihvat), i elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu i
povezanu opremu ha samostoje¢im antenskim stupovima.
Planiranim proSirenjem postoje¢ih i izgradnjom novih osnovnih postaja pokretnih
komunikacija predvida se poboljSanje podrucja pokrivanja (usluga) kvalitetnim radio-
signalom, povecéanje kapaciteta mreza EKI i povezane opreme prema broju korisnika i
uvodenje novih usluga.
Nove lokacije samestojecih—antenskin—osnovnih—peostaja EKI| i povezane opreme na
samostoje¢im  antenskim  stupovima odreduju se odgovarajucom  struénom
dokumentacijom, uz uvazavanje opcih uvjeta:
- izvan uzeg obalnog pojasa;
- izvan gradevinskih podrudja tj. na udaljenosti od postojeéih gradevina u skladu s
propisima i normativima;
- izvan zona zastite prirodne i kulturne bastine
da ne remete vrijedne vizure
Krevm—antensle—stupe\%pnhm EKI i povezana operma na postojeéim gradevinama
(antenski prihvat) mogu se postavljati unutar gradevinskih podrucja naselja uz uvjet da ne
ugrozavaju zdravlje ljudi, a na zastiCenim kulturnim dobrima uz odobrenje i uvjete
Konzervatorskog odjela u Zadru. Na djeéjim ustanovama i 8kolama postavljanje se
zabranjuje.
Kod detaljnog utvrdivanja lokacija za nove osnovne postaje preporucuje se princip da jednu
lokaciju koristi viSe operatora — koncesionara pokretnih komunikacija.
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5.2. Energetski sustav
Elektroenergetski sustav

Clanak 61.

Mjesna transformatorska postrojenja postavljaju se tako da je mogu¢ kolni pristup barem
jednom procelju i da su uklopljene u okolis. Ako se grade kao samostalne gradevine
obvezno je hortikulturno uredenje okoliSa. Udaljenost transformatorske stanice od kolne
ceste iznosi najmanje 3,0 m, a od susjedne mede najmanje 1,0 m.

Clanak 62.
Uz nadzemne postojece i planirane dalekovode odreduju se Sirine zastitnih pojasa:
DV 10 (20 ) kV - 16 m za postojece i planirane
U zastitnim pojasevima nadzemnih dalekovoda izuzetno je mogucéa rekonstrukcija i
gradnja gradevina uz obveznu prethodnu suglasnost nadleznog tijela elektroprivrede.
Uz postojece i planirane dalekovode, koji se grade kao podzemni kabeli odreduju se Sirine
zastitnih pojasa:

« KB 110 kV — 5m za postojece odnosno 10 za planirane

« KB 35kV —2m za postojecCe i 5m za planirane

« KB 10/20 kV — 2m za postojece i 5m za planirane
KoriStenje i uredenje prostora unutar zastitnih koridora kabela treba biti u skladu s
posebnim propisima i uvjetima nadleznih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Clanak 63.

Planom su predvidene minimalne gradevinske parcele za trafostanicu:

110/35(20)kV — 6000 m? za otvorena postrojenja i 3000m? za zatvorena (GIS) postrojenja
35/10 (20) kV - 1000 m?

10/04 kV - 40 m?

Clanak 64.

Za svaku postojeCu i novoplaniranu gradevinu mora bit osiguran priklju¢ak na
elektromrezu. Elektromreza projektira se i izvodi sukladno posebnim propisima prema
planskim rjesenjima.

Sve trafostanice, osim stupnih trebaju biti izvedene na zasebnim gradevinskim parcelama
ako nisu planirane u sklopu drugih gradevina. Dimenzije su definirane veli¢inom opreme i
postrojenja koja se u njih ugraduju, a sukladno posebnim propisima.

Do svake trafostanice treba biti osiguran kolni pristup.

Svi podzemni elektrovodovi izvode se kroz prometnice, odnosno priklju€ci za pojedine
gradevine kroz prikljuéne kolne putove.

Nadzemni vodovi izvode se paralelno s prometnicama, odnosno pristupnim putovima
neposredno uz granice gradevinskih parcela.

Nije dopusteno projektiranje niti izvodenje elektro vodova (podzemnih i nadzemnih) kojima
bi se ometalo izvodenje gradevina na gradevinskim parcelama, odnosno realizacija
planiranih gradevina, iz razloga izmjestanja uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih
gradevina.

Clanak 65.

Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postoje¢im, odnosno planiranim nogostupom
uz prometnice. Prilikom odobravanja izvedbe javne rasvjete, rasvjetna tijela treba definirati,
sukladno gradevinama na podrucju kojih se javna rasvjeta izvodi.
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Potencijalni i lokalni izvori energije

Clanak 66.
Obnovljivi energetski izvori (voda, sunce, vjetar i dr.) trebaju se prema nacionalnim

energetskim programima primijeniti u Sto vecoj mjeri, jer doprinose smanjenju koristenja
tradicionalnih izvora. lzgradnja postrojenja za dobivanje obnovljive energije rijesit ¢e se
studijama i stru¢nim podlogama, kojima ¢e se pokazati racionalno i svrhovito koristenje te
zastita prostora.
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5.3. Vodnogospodarski sustav
Koristenje voda
Clanak 67.

Vodoopskrbna mreza naselja Kukljica mora zadovoljiti parametre odredene u ldejnom
rieSenju vodoopskrbnog sustava Zadarskih otoka (Hidroekspert d.o.o. Split, 2001.), a
naznacenih u tocki 3.5.3. Grafi¢ki prilog 2.2., Sto zahtjeva doradu postojeée projektne
dokumentacije vodovodne mreze naselja.

Clanak 68.

Za gradnju novih ili rekonstrukciju postojecih voopskrbnih gradevina potrebno je osigurati
kolni pristup do parcele gradevine, te zastitnu, transparentnu ogradu za nadzemne
gradevine visine do najviSse 2,0 m. Najmanja udaljenost gradevine do ruba parcele iznosi
2,0 m. Sve znacajnije gradevine u sustavu vodoopskrbe je potrebno osigurati.
Vodoopskrbne cijevi se postavljaju u nogostup ili zeleni pojas javno-prometne povrsine
uskladeno s rasporedom ostalih komunalnih instalacija. Prilikom rekonstrukcije vodovodne
mreze ili rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvrsiti rekonstrukciju ili gradnju
ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.

Moguca su odstupanja od predvidenih trasa vodovoda, ukoliko se tehni¢kom razradom
dokazZe racionalnije i pogodnije rieSenje mreze.

Clanak 69.

Svakoj postojecoj i novoplaniranoj gradevini mora se osigurati prikljuéenje na vodoopskrbni
sustav.

Vodoopskrbna mreza, osim magistralne za koju je Plan definirao koridore, sa svim prate¢im
elementima u pravilu se izvodi nogostupima prometnica, tj. pristupnih putova.

Unutar naselja treba planirati hidrantsku mrezu, a prema ,Pravilniku o hidrantskoj mrezi za
gaSenje pozara®“.

Sve gradevine na vodoopskrbnom sustavu projektiraju se i izvode sukladno zakonskoj
regulativi, te hrvatskim normama. Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje vodoopskrbne
mreze na nacin kojim bi se Stetilo gradenju gradevina na gradevnim parcelama
(dijagonalno i sl.) kako bi se sprije€ilo eventualno naknadno izmjeStanje uvjetovano
gradnjom planirane gradevine.

Clanak 70.

Vodoopskrbne sustave izgraditi sa svim prate¢cim vodnim gradevinama, te primjenom
kriterija racionalnog koristenja postojecih sustava vodoopskrbe, $to podrazumijeva rieSenje
distribucije u okviru minimuma dopustenih gubitaka vode, svodenje potroSnje vode na
stvarne potrebe komunalnog standarda i dr.

Clanak 70a
Daljnjoj izgradnji novih kapaciteta (narocito turisti¢kin) moze se pristupiti tek po osiguranju
adekvatne vodoopskrbe, a Sto ¢e se konstatirati u suradnji sa Vodovodom d.o.0. Zadar.

Gradevine za zastitu voda

Clanak 71.

Planom se predvida Sirenje kanalizacijske mreze prema potrebama izgradnje, ugradnje
novog uredaja za procCid¢avanje otpadnih voda, te nadogradnje postojeceg podmorskog
ispusta, uz uvjete zadovoljenja potrebne kakvoée obalnog mora.

Za buduca turisticka naselja nacin odvodnje otpadnih voda mora se provoditi na osnovu
idejnih rieSenja izradenih temeljem studije odvodnje otpadnih voda Zadarske zupanije
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Clanak 72.

Kanalizacija se u pravilu izvodi kroz prometnice, odnosno prikljuéni spojevi gradevina kroz
pristupne putove.

Sve gradevine na kanalizacijskoj mreZi izvede se sukladno propisima kojima je regulirano
projektiranje i izgradnja ovih gradevina (Zakon o vodama, N.N. 107/95, 150/05, 153/09,
63/11, 130/11, 56/13,14/14).

Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje kolektora i ostalih gradevina u sustavu ukupne
kanalizacijske mreze kojom bi se nepotrebno ulazilo na prostore gradevina unutar drugih
gradevinskih parcela, odnosno prostore namijenjene drugim gradevinama, radi
sprjeCavanja eventualnih naknadnih izmjesStanja uvjetovanih gradnjom tih gradevina.

Clanak 73.

Na podrucjima gdje nije izgradena kanalizacijska mreza, do realizacije sustava javne
odvodnje moguca je realizacija objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne
sabirne jame i odvozom putem ovladtenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja
za procCiS¢avanje otpadnih voda te ispustanjem procis¢enih otpadnih voda u prirodni
prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih
voda.

Sabirne jame i uredaji za proCiS¢avanje se izvode na slijedeéi nacin:

- moraju biti vodonepropusne

- moraju od susjedne gradevinske Cestice biti udaljeni minimalno 1,0 m

- mora im biti omogucen kolni pristup radi €iS¢enja

Clanak 74.

TuristiCka naselja, proizvodni pogoni, obrtniCke i usluZzne radionice obvezni su za svoje
otpadne vode izgraditi vlastite sustave i uredaje ili ih putem predtretmana dovesti u stanje
moguceg prihvata na sustav javne odvodnje prema Pravilniku o ispustanju otpadnih voda
u javnu kanalizaciju.
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Clanak 75.

Industrijski pogoni obvezni su za svoje tehnoloSke otpadne vode izgraditi viastite sustave i
uredaje ili ih putem predtretmana dovesti u stanje moguéeg prihvata na sustav javne
odvodnje, a prema Pravilniku o upustanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju.

Clanak 76.
Komunalni mulj, kao ostatak nakon primarnog prociS¢avanja voda treba prikupljati i
organizirati njegovu obradu i doradu na jednom mjestu.

Clanak 77.

Zastitu voda na prostoru Opcine provoditi prema odredbama iz DrZzavnog plana za zastitu
voda (N.N. 8/99 ). i Plana obrane od poplava za slivno podru€je «Zrmanja —Zadarsko
primorje» na prostoru Zadarske Zupanije sa operativnim planom obrane od poplava
podrucja Zupanije (Sl. glasnik Zadarske zupanije 9/05)
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6. MJERE ZASTITE KRAJOBRANIZNIH | PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Clanak 78.

Sukladno. Zakonu o zastiti prirode utvrduju se sljedeci uvjeti zastite prirode:

- ocCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojece Sumske povrsine
zastititi od prenamjene i kréenja

- gospodarenje Sumama provoditi sukladno Sumskogospodarskim planovima

- izmjene granica gradevinskog podrucja, kao i granica gospodarskih zona i zona
rekreacije, planirati na naCin da njihova izmjena ne uzrokuje gubitak ugrozZenih i
rijetkih stanisnih tipova, te gubitak stanista strogo zasti¢enih vrsta

- Stititi speleclo$ke objekte, ne mijenjati staniSne uvjete u speleoloskim objektima,
njihovom nad zemlju i neposrednoj blizini

- osigurati pro¢iS¢avanje otpadnih voda

- ocCuvati muljevite, pjeskovite, Sljunkovite i kamene obale u prirodnom obliku s
prirodnom vegetacijom

Clanak 79.

Poljoprivredno je zemljiSte dobro od interesa za RH i nagin njegovog koristenja odreden je
zastiéeno Zakonom o poljopriviednom zemljistu (N.N. br. 66/047/02,-48/05-1-90/05 39/13
i 48/15 ) i u nacelu njegovu prenamjenu u druge oblike koriStenja treba izbjegavati,
posebice kod kvalitetnog obradivog zemljista. O poljoprivrednom zemljiStu skrbi
Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva—i-vodnog-gospedarstva, Uprava za poljoprivredno
zemljiste.

Neobradene poljoprivredne povrsine treba dovesti u njihovu proizvodnu funkciju.

Treba onemoguciti nenamjensku izgradnju na poljoprivrednim povrSinama a u skladu sa
zakonom.

Clanak 80.

Za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati bitar znaCajan
negatlvan ] utjecaj na C|Ijeve ocuvanja | CJeIowtostl podrucja ekoloske mreze ekeloski
i treba propisatiobvezuprovodenja treba
provesti postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na priredu ekoloSku mreZu sukladno élanku
36- Zakonu o zastiti prirode (NN #8/05 80/13) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti na ekolosku
mrezu (NN 146/14)
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Clanak 81.

Podruéja ocuvanja u obuhvate ekoloSke mreze, regulirana Uredbom o proglasenju
ekoloske mreze (N.N. 109/07), oznaCena su na kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti

koriStenja i zastite prostora.

LOKACIJA - STANISNI TIP/DIVLIJA SVOJTA

MJERE zZASTITE

OTOK  KARANTUNIC - NASELJA
POSIDONIJE, GREBENI

- zabrana nasipavanja i betonizacije obale

- zabrana sidrenja

- regulirati akvakulturu

- regulirati ribolov povlaénim ribolovnim alatima

- ocCuvati povoljnu gradu i strukturu morskoga dna i
obale

- oCuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne
unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme

UVALA SABUSA — PJESCANA DNA,
MULJEVITE I PJESCANE PLICINE,
PJESKOVITA MORSKA OBALA

- zabrana gradnje objekata i luCica na muljevitim i
pjeskovitim morskim obalama,

- zabrana nasipavanja i betonizacije obale

- ocCuvati povoljnu gradu i strukturu morskoga dna i
obale

- oCuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne
unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme

- sprijeciti nepropisnu gradnju na morskoj obali i
sanirati nepovoljno stanje gdje god je moguce

JAMA U KUKLJICI — KRASKE SPILJE | JAME
/ENDEMICNE SVOJTE

- ocCuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne
unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme

- ocCuvati sigovine, Zivi svijet speleoloskih objekata,
fosilne, arheoloSke i druge nalaze

- ne mijenjati staniSne uvjete u speleoloskim
objektima, njihovom podzemlju i neposrednoj
blizini

- sanirati izvore onecis¢enja koji ugrozavaju
nadzemne i podzemne krske vode

- sanirait odlagalista otpada na slivnim podrucjima
speleoloskih objekata

- ocCuvati povoljne uvjete (tama, vlaznost,
prozracnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih
utjecaja) u speleoloSkim objektima

- ocCuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete,
koli€inu vode i vodni rezim ili ih poboljSati ako su
nepovoljni

J. MOLAT-DUGI-KORNAT-MURTER-
PASMAN-UGLJIAN-RIVANJ-SESTRUNJ-
MOLAT - DOBRI DUPIN

- regulirati turistiCko rekreativne aktivnosti
- prilagoditi ribolov i sprjeCavati prelov ribe

Clanak 82.

Zakonom o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) sva kulturna dobra su u nadleznosti
Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine — Konzervatorskog odjela u Zadru
(KZD) koiji propisuje smjernice za uredenje, mjere zastite i nacin prezentacije.
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Najvazniji zastiéeni spomenici kulturno-povijesne bastine (u skladu sa PPZ-om) na

podrucju Opcine Kukljica su:

ruralno-urbana cjelina - pucko graditeljstvo | Jojin dvor

Vulinov dvor

Bacdin dvor

Lonin dvor

Pacokov dvor

Penin dvor

Martinov dvor

Ortulanov dvor

spomenik graditeljstva Zupna crkva Obracenja sv.

Pavla

2382)

Crkva sv. Jeronima u u. Kostanj (Z-

Crkva Gospe od Sniga (Z-1570)

Ljetnikovac Nassis

arheolosko podrucje/lokalitet Veli vrh

Rt Karantunic¢

U ciliu oCuvanja kulturno-povijesnog naslijeda utvrden je popis dobara - podrucja i

pojedinacnih gradevina koji se zasticuju ovim Planom

1.1. | Seoskih obiljezja/pucko graditeljstvo stupanj
zastite
1. Mavrov dvor, Boskov dvor, ZPP
2. Martinov—dvor, Jureskin dvor, éungov dvor, Rusinov dvor, Gegin| ZPP
dvor, Bacokin dvor Jejin-dver, Ranjev dvor
3. Kuri¢ev dvor, Buréulov dvor, Hrabrov dvor, Markov dvor, Ortulanov| ZPP
dvor-s—ostacima—zidova—iHukova—neke-veée-gradevine, Blagdanov
dvor,
4. Kljepin dvor, Maricin dvor, Morov dvor, Vihrov dvor ZPP
5 Lonin-dvor P
6. Kor€ulanov dvor, Baljkin dvor ZPP
7. Badin-dvor, Mestrov dvor, Milicev dvor, Lisi¢in dvor, Cukrov dvor,| ZPP
Mazorov dvor, JasSin dvor
8. Karlov dvor, Vulinev—dver, Kai¢in dvor, Lukin dvor, Strkov dvor —| ZPP
varo$ VrSak
9. Benin dvor, LeSin dvor ZPP
10. | Vojvodicev dvor, Bilanov dvor ZPP
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2.0.  Povijesne gradevine i sklopovi

21 | Sakralne-gradevinre stupanj
oo
2.1. | Svjetovne gradevine stupan;j
zastite
1 Lictril Nassi Zpp
2. Stara zupna kuca i Popov vrtal P-2160 ZPP

3.0. Arheoloska bastina

3.1. | Kopneni arheoloski lokaliteti stupanj

zastite

+ Veli vrh E-ZPP

2. ostaci iz rimskog perioda u blizini Crkve sv. Pavla E-ZPP

3. ostaci naselja i groblja u uvali Kostanj E-ZPP
o

+ Karantunié E-ZPP

Kulturna dobra ucrtana su na kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti koriStenja i zaStite
prostora.

Osim navedenih kulturnih dobara na podru€ju Opcine Kukljica pronadeni su neolitski
kremeni nozi¢i na nepoznatoj lokaciji, a na satelitskoj snimci je vidljivo da se na cijeloj
povrsini Opcine (uvala Kun&abok, uvala Mala Lamjana, podno vrha Strzenjak itd.). nalazi
velik broj kamenih gomila i suhozida koji su potencijalna arheolo$ka nalazista.

Zbog spomenutih €injenica potrebno je detaljno rekognosciranje predmetnog podrucja od
strane ovlastenog arheologa kao i ovlastenog podvodnog arheologa.
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Clanak 83.

Prije pocetka radova na elementima kulturnih dobara (popravak i odrzavanje postojecih
gradevina, nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja, ruSenja i uklanjanja gradevina ili
njihovih dijelova, novogradnje unutar zasticenih predjela, prenamjene postojecih
gradevina, izvodenje radova na arheolo3kim lokalitetima) potrebno je od Konzervatorskog
odjela zatraziti posebne uvjete potrebne za izradu projekta obnove, temeljem kojeg
Konzervatorski odjel izdaje rieSenje o prethodnom odobrenju za izvodenje radova.
Nadzor u svim fazama radova provodi nadlezna Uprava za zastitu kulturne bastine —
Konzervatorski odjel u Zadru.

Clanak 84.

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili nekih drugih radova naide na arheolosko nalaziste ili
pojedinacni nalaz, radovi se moraju prekinuti i o0 nalazu bez odlaganja obavijestiti nadleznu
ustanovu.

Arheoloska iskapanja i istrazivanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje
nadlezno tijelo.

Zastitu arheolos$kih lokaliteta i spomenika treba provoditi u skladu s nacelima arheoloske
struke i konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih
ostataka gradevina vaznih za povijesni i kulturni identitet prostora.

Clanak 85.

U radijusu od 300 m u odnosu na poziciju na kojoj se nalazi podmorski lokalitet:

- nije dopusteno diranje, premjestanje ili ostecivanje artefakata,

- nije dopusteno foto ili video snimanje za javnu objavu bez prethodne dozvole
Konzervatorskog odjela

- nije dopusteno kopanje dna ili dizanje mulja radi otkrivanja artefakata, brodskih
konstrukcija ili arhitekture

- nije dopusteno nasipanje i izgradnja na obalnom rubu i morskom priobalju bez
prethodne dozvole nadleznog tijela
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7. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 86.

Planom se utvrduje potreba uspostave cjelovitog sustava za postupanja s otpadom (na
osnovi izradene Studije o postupanju s otpadom za podrucje Zadarske zupanije) sa §to
manje Stetnih utjecaja na zdravlje, okoli$ i klimu uz $to bolje gospodarsko koristenje otpada.

Clanak 87.
Planom se odreduje, izgradnja i uredenje pretovarne stanice za prikupljanje i selekciju sa
pres kontejnerlma i reC|kIazn|m dvorlstem na podruqu gospodarske zone. de—usvajanja

Clanak 88.
Otpad s podrucja Opcine potrebno je odvozitina kopno na centralno Zupanijsko odlagaliste

u sklopu regionalnog centra za gospodarenje otpadom najbliza-odlagalista,preko-otocke
transter-postajezaprikuplianfe-i-selekeijs-

Do uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na podrucju Zadarske zupanije i
izgradnje Zupanijskog (regionalnog) centra za gospodarenje otpadom (ZCGO-a) i
potrebnih pretovarnih stanica otpad ¢e se odvoziti sa otoka i privremeno odlagati na
postojecem neuskladenom odlagalistu ,Diklo®.

Clanak 89.
Uspostaviti sustav odvojenog sakupljanja otpada za podrucje Opcine (metali, papir, staklo,
PET ambalaza itd.) kako bi se recikliranjem dobile sekundarne sirovine za ponovno
koristenje.
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8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA
OKOLIS

Clanak 90.
Na podrucju Opc¢ine ne predvida se razvoj djelatnosti koje ugrozavaju zdravlje ljudi i tetno
djeluju na okolis.

ZasStita tla

Clanak 91.

U cilju zastite tla potrebno je poduzeti sliedece aktivnosti:

- dugoro¢no kvalitativno i kvantitativno osigurati i odrzavati funkcije tla, primjereno
stanistu, smanjenjem uporabe povrSina, izbjegavanjem erozije i nepovoljne promjene
strukture tla kao i smanjenjem uno$enja Stetnih tvari,

- razvoj naselja prioritetno usmijeriti na postojece dijelove naselja,

- provoditi istraZivanja utjecaja na okolis,

- podupirati teZnje i mjere koje su u skladu sa zastitom tla i ciljevima ekoloSki usmjerenog
koristenja tla,

- zapustene poljodjelske povrSine potrebno je ponovno obradivati (rekultivirati),

- u svrhu zastite od erozije i Stetnog zbijanja tla potrebno je primjenjivati odgovarajuce
poljoprivredne i Sumarske postupke specificne za prostor opéine Kukljica (“Pravila
dobre poljoprivredne i Sumarske prakse”),

- povrsine oste¢ene erozijom i klizanjem potrebno je $to je vise moguée obnoviti,

- poticati ekolosko, odnosno biolosko poljodjelstvo i ekstenziviranje istog,

- u cilju zastite od prirodnih razaranja potrebno je poticati procese prirodnog
pomladivanja Suma i autohtone Sumske zajednice.

ZasStita zraka

Clanak 92.

U cilju pobolj$anja kakvoce zraka, odreduju se sljedeée mjere i aktivnosti:

- upotreba niskosumpornog loZivog ulja sa sadrZzajem sumpora do 1%, odnosno nekog
drugog energenta u svim kotlovnicama koje koriste lozivo ulje na podrudju opcine
Kukljica (TN Zelena punta),

- odrzavanje javnih povrSina redovitim CiS¢enjem prasine s ulica.

Clanak 93.

U cilju poboljSanja kakvoce zraka, odnosno zadrZzavanjem postojeéeg stanja, odreduju se
slijedeée mjere i aktivnosti za nove zahvate u prostoru:

Izvodenjem nekog zahvata na bilo kojem mjestu u opéini Kukljica ne smije se izazvati
znacajno povecanje optereéenja zraka. Razina znaajnog povecCanja optereéenja
ocjenjivat ¢e se temeljem rezultata procjene utjecaja na okolis. Zbog dodatnog optereéenja
emisija iz novog izvora ne smije doc¢i do prelaska kakvoée zraka u nizu kategoriju u bilo
kojoj tocki okoline izvora.
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ZasStita mora

Clanak 94.

Na podrucjima gdje je obalno more visoke kakvocCe, namijenjeno kupanju, sportu i
rekreaciji, uskladenim i kontroliranim razvojem turizma i gospodarstva opcenito, obavezno
je odrzavati postojeéu kakvocu mora.

Clanak 95.

U lukama i sidristima potrebno je osigurati prihvat zauljenih voda i istroSenog ulja, te
ugraditi uredaje za prihvat i obradu sanitarnih voda s brodica, kontejnere za odlaganje
istroSenog ulja, ostatka goriva i zauljenih voda.

ZasStita voda i mora

Sva rjeSenja vezana za zastitu voda i mora od oneciScenja, te odvodnju otpadnih voda
treba uskladiti s odredbama vazeceg PP Zadarske Zupanije.

Na podruc¢jima gdje nije izgradena kanalizacijska mreza, do realizacije sustava javne
odvodnje moguca je realizacija objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne
sabirne jame i odvozom putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja
za procCiS¢avanje otpadnih voda te ispustanjem prociS¢enih otpadnih voda u prirodni
prilemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih
voda.

Svim potroSacima koji ispustaju otpadne vode kvalitete razli€ite od standarda komunalnih
otpadnih voda, potrebno je propisati obavezu izrade predtretmana otpadnih voda do
standarda komunalnih otpadnih voda.

U obalnim podrucjima sva predloZena rieSenja trebaju biti uskladena s Uredbom o kakvodi
voda za kupanje (NN 51/14).

ZasStita od Stetnog djelovanja voda

Clanak 97.

Zastita od Stetnog djelovanja povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih odvodnih kanala,
kada moze doci do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljita i drugih slicnih
Stetnih pojava, te posredno do ugroZavanja zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te
poremecaja u vodnom rezimu, provoditi ¢e se izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih
gradevina, odnosno tehni¢kim i gospodarskim odrZzavanjem vodotoka, vodnog dobra i
regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi prema programu uredenja
vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu tehni¢kog odrzavanja,
te radova gradenja, uz bujicne vodotoke treba osigurati inundacijski pojas minimalne Sirine
od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javhog vodnog dobra. U zastithom
pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze onemoguciti izgradnja i
odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nacin umanijiti proto€nost korita i pogorsati vodni
rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka. Svaki vlasnik,
odnosno korisnik objekta ili parcele smjeStene uz korito vodotoka ili Cesticu javno vodno
dobro duzan je omoguciti nesmetano izvrSavanje radova na €iS¢enju i odrZzavanju korita
vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu
infrastrukturu umaniiti propusnu mo¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme
izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.
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Postoje¢a neregulirana korita povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih kanala
potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na nadin da se u kontinuitetu
sprovedu oborinske i druge povrdinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s
vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama.
Polaganje objekata linijske infrastrukture zajedno sa svim oknima i ostalim pratec¢im
objektima uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno Cestice javnog vodnog dobra nije
dopusteno. Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na
minimalnoj udaljenosti kojom ¢e se osigurati statiCka i hidrauli¢ka stabilnost reguliranog
korita, te nesmetano odrzavanje ili buduca rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih
korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba
Cestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja zastitnog pojasa za buduéu regulaciju. U
samo odredenim slu€ajevima udaljenost polaganja se moze smanijit, ali to treba utvrditi
posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po
mogucnosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto
prijelaza izvesti popre€¢no i po mogucnosti §to okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko
instalacije prolazi ispod korita, investitor je duzan mjesta prijelaza osigurati na nacin da je
uvuce u betonski blok &ija ¢e gornja kota biti 0,50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog
dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba
usuglasiti sa strucnom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa oblozenog korita
vodotoka ili kanala, izvrsiti obnovu obloge identicnim materijalom i na isti naCin. Teren
devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno
stanje kako se ne bi poremetilo povrsinsko otjecanje.

ZasStita od buke

Clanak 96a
Potrebno je izraditi kartu buke za podrucje Opcine, s dopustenom razinom buke za
pojedine zone: stambene, poslovne, turisticke i sl.

ZasStita od pozara

Clanak 96b

U svrhu sprjeavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena
od susjednih gradevina najmanje 3 m ili manje, ako se dokazZe uzimajuci u obzir pozarno
opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozZarne karakteristike materijala gradevine, veli€inu
otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr. da se pozar neCe prenijeti na susjedne
gradevine ili mora biti odvojen od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u slu€aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na
ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 mili
zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod pokrova
krovista, koji mora biti od negorivog materijala na duzini konzole.

Radi omogucéavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gasenja pozara na gradevinama i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom
propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, mora se, ukoliko ne
postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreza.

Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz
podrucja zastite od pozara utvrdene Zakonom o zastiti od pozara ("Narodne novine" br.
92/10.) i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zastite od pozara utvrdenim
posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa.

Ostale mjere zaStite od pozara treba projektirati u skladu s vazecéim hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku.
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ZasStita od potresa

Clanak 96¢

Buduci se podrucje Opc¢ine nalazi u zoni VIII° MCS ljestvice intenziteta potresa, prilikom
protupotresnog projektiranja u obzir se moraju uzeti pravila propisana Eurokodom.
Projektiranje, gradenje i rekonstrukcija gradevina mora se provesti tako da gradevine budu
otporne na potres.

Potrebno je postivati postojece TehniCke propise za gradevinske konstrukcije (N.N, br.
17/17), i Pravilnik o mjerama za$tite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora ,Narodne novine®, br. 29/83, 36/85 i 42/86).
Osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove i omoguciti nesmetan pristup svih
vrsta pomoci u skladu s vazeéim propisima o zastiti od poZara, elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti.

Ceste i ostale prometnice treba posebnim mjerama zastititi od ruSenja zgrada i ostalog
zatrpavanja radi $to brze i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

ZaStita od nesreéa uzrokovanih ostalim prirodnim uzrocima (suSa, olujni i
orkanski vjetar, tu€a, snjezne oborine i poledica)

Clanak 96d

Zastita od nesreca uzrokovanih ostalim prirodnim uzrocima provodi se sukladno Pravilniku
0 mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora ("Narodne novine", br. 29/83., 36/85. i 42/86.), Pravilniku o postupku
uzbunjivanja stanovnistva ("Narodne novine", br. 47/06. i 110/11.), te drugim pozitivhim
zakonskim propisima iz podrudja zastite i spasavanja.

Sklanjanje ljudi

Clanak 96e

U svrhu osiguravanja uvjeta za sklanjanje stanovnisStava, materijalnih i drugih dobara nije
potrebno utvrdivanje zone ugrozenosti odnosno izgradnja sklonista iz razloga jer naselje
ima manje od 2000 stalnih stanovnika te se zastita stanovnistva planira u zaklonima.
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9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Clanak 98.
Ovim Planom utvrduju se mjere provedbe prostornog plana uredenja opcine Kukljica, te

obveza dono$enja-drugih-dokumenataprostornog urbanistickih planova uredenja (UPU-a)

za podrucje Opcine.

Clanak 99.
Utvrduje se obveza izrade UPU-a za sljedece prostorne cjeline:

neizgradeni dijelovi GP naselja:
1. UPU stambene zone Lokvica-Kogolis¢a
2. UPU stambene zone pod Debra — sjever
izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja :

ugostiteljsko turistiCke namjene

—UPU zone kampa (T3) na lokaciji uz Zelenu puntu
proizvodne namjene:

- UPU gospodarske zone pod Debra

- UPU gospodarske zone Kanat

- UPU gospodarske zone Pod Vrh

Planom utvrdene granlce naprued navedenih urbanistickih planova uredenja ucrtane su na
grafickom dijelu Plana (kartografski prikazi: br.3:“ Uvjeti za koriStenja, uredenja i zastite
prostora®, mj. 1:25000 i br. 4 ,:Gradevinska podrucja naselja“, mj, 1:5000).
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Clanak 100.
Na snazi ostaju sljedeci planovi prostornog uredenje;

DPU Luke Kukljica, (,Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije® br. 07/04),

UPU stambene zone pod Debra — jug (“Sluzbeni glasnik Opc¢ine Kukljica” br. 03/13),
UPU zone ugostiteljsko-turistiCke namjene Zelena Punta (“Sluzbeni glasnik Opcine
Kukljica” br. 05/12),

UPU zone ugostiteljsko-turisticke namjene ,Rasovica-Pod For¢a“ (“Sluzbeni glasnik
Opcine Kukljica” br. 15/13),

UPU zone ugostiteljsko-turisticke namjene ,Veliki Karantun® (“Sluzbeni glasnik Opc¢ine
Kukljica” br. 06/14),

Clanak 99a

Do donosSenja urbanistiCkog plana uredenja na podrucjima utvrdenim ovim planom ne
moze se izdati akt za gradenje nove gradevine.

Iznimno od prethodnog stavka, akt za gradenje moze se izdati neposrednom provedbom
ovog Plana za rekonstrukciju postoje¢e gradevine i za gradenje zamjenske gradevine.

Clanak 99b

U izgradenom i neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja za koji ovim planom
nije utvrdena obveza izrade urbanisticCkog plana uredenja moZe se graditi nova,
rekonstruirati, odnosno zamijeniti postojeca pojedinacna ili vise gradevina neposrednom
provedbom ovog plana.
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9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 101.

Planom se utvrduje potreba primjene posebnih razvojnih i drugih mjera vaznih za poticanje

demografskoga rasta i zadrzavanje radnog stanovnistva u Opdéini, a koje se odnose na

poboljSanje opc¢ih zivotnih uvjeta s jedinstvenim ciliem odrziva razvoja i to:

- U gospodarskom aspektu treba ostvarivati turisticke razvojne programe primjerene
vrijednostima prostora, te specificne oblike maloga poduzetniStva i usluznih djelatnosti,

- u drustvenom pogledu poboljSavati uvjete predskolskog i Skolskog odgoja, kao i uvjete
zdravstvene i socijalne zastite stanovnistva,

- u prometnom sustavu treba sprijeciti daljnje ugroZavanje zastitnog koridora drzavne
prometnice, te osigurati njezino redovno odrZzavanje,

- urjedavanju problema otpadnih voda treba realizirati definitivni i kvalitetni kanalizacijski
sustav.

9.2.1. Marikultura

Clanak 102.
Ovim planom utvrdena su podru&ja marikulture /zone marikulture/ na podrucju Opcine, a
sukladno PPZ-u.

Zone marikulture obuhvacaju uzgajalista bijele ribe (brancin, orada).

Clanak 103.

Na grafickom prilogu Plana (list br. 1 KoriStenje i namjena prostora) ucrtane su zone za
uzgoj bijele ribe unutar granica obuhvata Plana u skladu sa Studijom koriStenja i zastite
mora i podmorja na podrucju Zadarske Zupanije, te temeljem naknadnih revizija i to:

- zona visokog prioriteta marikulture (Z 2 )- podrucje u kojem marikultura ima visok
prioritet, ali se dozvoljavaju i druge djelatnosti

Clanak 104.

MrjestiliSta morskih riba i Skoljkasa mogu biti locirana bilo gdje na kopnu ili moru i izvan
gradevinskih podrucja naselja, a u skladu sa Studijom koriStenja i zastite mora i podmorja
na podrucju Zadarske Zupanije.

Clanak 105.

Nuzno je inaugurirati praksu integralnog upravljanja obalnim podrucjem kao najprikladnijeg
odgovora na prepoznate postojeCe i dolaze¢e probleme, uz zastitu obalnog podrucja i
pazljivog gospodarenja njegovim resursima, a sve u skladu sa Studijom koristenja i zastite
mora i podmorja.
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9.3. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 106.
Planom se dozvoljava nuzZna rekonstrukcija postojecih gradevina, €ija je namjena protivna
namjeni utvrdenoj ovim Planom.

Clanak 107.
Pod nuznom rekonstrukcijom se podrazumijeva obnova krova i svih dotrajalih dijelova
zgrade bez promjene vanjskog oblika gradevine

9.4. Rekonstrukcija rusevina

Clanak 108.

Planom se dozvoljava rekonstrukcija zate€enih ruSevina unutar gradevinskog podrucja.
Uvjeti rekonstrukcije ruSevina istovjetni su Planom propisanim uvjetima rekonstrukcije
postojecih gradevina ovisno o namjeni i vrsti pojedine zone.

. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak IV

Ovom Odlukom utvrduje se pet (6) izvornika ovoga Plana u analognom ijedan (1) primjerak
u elektroniCkom zapisu.

Dva (2) primjerka nalaze se u Opc¢ini Kukljica, dva (2) primjerka u Upravnhom odjelu
Zadarske Zupanije za Provedbu dokumenata, prostornog uredenja i gradnje, jedan (1)
primjerak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja i jedan (1) primjerak u
Zavodu za prostorno planiranje Zadarske Zupanije.

Clanak V

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaziti Prostorni plana uredenja Opcéine Kukljica
("Sluzbeni glasnik Opcine Kukljica" broj 3/08, 7/10 i 5/12.) u dijelu na kojeg se ove lzmjene
i dopune odnose

Clanak V

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u " Sluzbenom glasniku Opc¢ine
Kukljica ".

OPCINSKO VIJECE OPCINE KUKLJICA
Klasa:
Ur.Broj:

Kukljica, godine.

PREDSJEDNIK VIJECA
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